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4, OPIS TECHNICZNY 


1.1 Przeznaczenie, Radiostacja RS-6101H jest w:ządzeniem nadawczo- 
odbiorczym pracującym systemem simpleks w paśmie UFF z modulacją 
amplitudy A3.W zależności od wykonania i wyposażenia może być innta- 
lowana na szybowcach,samolotach sportowych oraz na sanoletach 1 śnie 
łowcach służb i usług rolniczych» 

Radiostacja jest przeznaczena do utrzymywania łączności między piloe 
tem i obsługą naziemną,między pilotami obiektów latających jak 
również = bez dodatkowego wyposażenia - do spełniania roli 
rozmównicy pokładowej /intercon/. 


1s2: Urządzenią składowe, Rezróżnia się dwa zasadnicze wykenania 
radiostacji ze względu na mec nadajnika i podłączenie mani pulatorae 
Typowe zestawy eksploatacyjne przedstawione na rys 1 i rys.2 
składają się z: 
wyk.1 = blok nadawczo-odbiorczy RS 6101M-1/manipulator wydzielony 

= moc >1,5W/ 

— zasilacz bateryjny 12V/3,5Ah 

= rezgałęźnik /listwy zacisk„dla okablowania/ 

« antena prętewa /bez przeciwwagi/ 

- mikrofon węglowy lub dynamiczny 

— głośnik 1,5 W, 
wyk.2 - blok nadawczo-odbiorczy RS 6101ii-2 

/manipulator zblokowany = moc >5W/ 

- reduktor napięcia 27,5V/13,75V 

= rbzgałęźnik /listwy zaciskowe dla okablowania/ 

— zespół. słuchawkowo=mikrofonowy 
W/w zestawy eksploatacyjne wyznaczają ich przydatność dla typowych 
zastosowań w szybowcach /wyk.1/ i samolotach /wyk.2/.JeŚli warunki 
„ksploatacji odbiegają od powszechnie przyjętych,istnieje możliwość 
praktycznie dowolnego konstruowania tych zestawów w ranach wyszcze= 


gólnionych urządzeń składowych i wyposażenia, 


LX. Dane techniczne 
Napięcie zasilania /przy nap.11V -13,75V210% lub 27, systl0 c 
"-st.ma pełną zdolność, „funkcionalną/. moprzez reduktor napiecia 28/144 
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Pobór órądu a/ nadawanie min/max = 1,1/2A  wyk.l 
3/4,5A wyko2 
b/ odbiór min/max - 110/380mA wyk.1/2 


Rodzaj pracy - Simpleks 
Rodzaj modulacji modulacja amplitudy A3 
Zakres częstotliwości = 118-136 MHz 
Ilość kanałów nad/odbe » max 9 dowolnie rozmieszcz» 
Wymagania Środowiskowe : - Kat.DAJ/N BAA wg RTCA D0-138 
- zakres temperatur e = 15%C do +559C/609 ó 
/wytrzymałość -509C do +70?C) 
- wysokość do 6000 m 
- wilgotność 95 % przy 507C 
- wibracje 5=55 Hz max 3G, 
55=2000 Hz const»1G 
= udary 6 G 


Masa kompletnego zestawu 

eksploatacyjnego: 
= Vyko 1 4,9 kg 
— wyko 2 2,7 kg 


1.322. Dane elektryczne odbiornika 
pokkakc NE zs dk wokAACE Boka Ocz 


Pasmo małej częstotliwości 350-2700 Hz/6 dB 
Moc akustyczna 20,5W/8%* /głośnik/ 
) 0,2W/600 R /słuch./ 
Czułość 2 2uV/6 dB SN/N 
/mod.30% 1000 Hz/ 
Selektywność /pasmo/ +13,6 kHz/6 dB 
+35 kHz/60 dB 
Blokada szumów 2-20uV /ustawialna/ 
ARW typowo 10uV-0,5V/6 dB 
Zniekształcenia " 4 15%/m=85% 
Tłumienie częstotl.niepożądanych )60 dB 


1.3.3. Dane elektryczne nadajnika 
DRR OR NAI ZÓZŻ DOJDĄ 


Moc wyjściowa : 2? 1,5W/wyk.1 

D5W /wyko2 
Głębokość modulacji 2 85%/1000 Hz/200mV /4mV/ 
Pasmo małej częstotliwości 350-2700 Hz/6 dB 


Zniekształcenia 4 15%/m=85% 
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lolerancja częstotliwości +50.107€/-154+609C 
Poziom sygna niepożądanych 25.1075 w 
udstęp szumów 7 35 dB 


lolo Upis budowy. Zbiór urządzeń składowych radiostacji RS 6101M 
został tak zaprojektowany by była możliwa realizacja zestawów 
eksploatacyjnych najbardziej odpowiadająca życzeniom użytkownika, 
Niniejsza Instrukcja Techniczna omawia w zasadzie dwa najbardziej 
typowe zestawy, istnieje jednak możliwość dowolnego składania 
bloków przedstawionych na ryse .3 do 106 

Przyjęto jednolity system szybkiego mocowania dla bloku nadawczoe= 
odbiorczego wyk.l, zasilacza bateryjnego i reduktora napięciae 
Podstawy mocujące zasilacza i reduktora są nawzajem wymiennee 


loto l. Blok nadawczo-odbiorczy przedstawia rys. 3 i 5. Na jednej ze 
ścianek zgrupowano wszystkie elementy złączne okablowania tj, wtyk 
antenowy oraz gniazda złącza kabla manipulatora i rozgałęźnika, 

Do śsianki przeciwległej może być przykręcony manipulator,co jest 
wykorzystywane w wyk.2» Wewnątrz bloku znajdują się moduły nadaj- 
nika M230 /moc > 1,5W lub > 5W/, odbiornika M915, generatora kana- 
łowego M232 i modulatora M%74 dostępne po zdjęciu pokryw /rys.12 e/, 
Fłytki odbiornika i geheratora kanałowego są odchylane na zewnątrz 
po zwolnieniu odpowiednich wkrętów. Do płytki nadajnika jest zapew- 
niony dostęp po zdjęciu osłony ekranującej. 


1.42. Manipulator. Rys.4 przedstawia manipulator T18/6101-2000 
przystosowany do współpracy z blokiem nadawczo-odbiorczym wyko le 
Manipulator w wyko2 nie posiada kabelka ze złączem rozrywnym dla 
wejŚcia mikrofonu. 

Kanipulator zawiera 9 przycisków klawiszowych dla wybierania 
kanałów oraz dodatkowo przyciski dla włączania radiostacji i bloka- 
dy szumów odbiornika jak również regulator siły głosu oraz wskaź- 
nik napięcia baterii. Częstotliwości kanałów są opisane na tabliczce 
umiejscowionej pod klawiszami. Po zwolnieniu 2 wkrętów od czoła 
umożliwiaony zostaje dostęp do elementów i okablowania, Manipulator 
w wyk.1 zawiera dodatkowy wzmacniacz dla mikrofonu dynamicznego» 


lo4.5. Reduktor napięcia. W przypadkach kiedy napięcie sieci pokła- 
dowej wynosi 27,5V /22-30V/ zachodzi konieczność stosowania redukto« 
ra T18/6101-3000, FMeduktor posiada z zewnątrz dogtępne zaciski dla 
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podłączenia okablowania, 


Umożliwienie dostępu 
do aLlamentów wewnętrznych uzyskuje się po cdkręceniu 4 wkrętów 
pokrywy a w razie konieczności 4 wkrętów płyty podstawy, 


1.40 Zasilacz bateryjny T18-6101-4000 jest przystosowany do 
wstółpracy z blokiem nadawczo-odbiorczym w wykol /moc nadajnika 1,587 
Na jednej ze ścianek czołowych znajduje się gniazdo złączą zasilania 
oraz bezpiecznik 2A, Dostęp do ogniw uzyskuje się po odkręceniu 
ścianek bocznych» Całość ilustruje rys.6. 


lolt5o Rozgałęźnik. T18-6101-7000 jest zespołem zawierającym dwie 
siedmiozaciskowe listwy dla podłączenia wszystkich obwodów zewnętrz- 
nych w celu wyeliminowania konieczności bezpośredniego łączenia 
kabli do wielostykowego złącza bloku nadawczo=odbiorczego. Dostęp 

do listew uzyskuje się zsuwając przykrywę po zwolnieniu jednego 
wkrętu mocującego» 


1.5» Opis działania. Schemat blokowy radiostacji przedstawia rys. lo 
Stan nadawania lub odbioru jest uwarunkowany uruchomieniem lub nie 
przycisku nadawania N/0, Zwarcie N/0 powoduje uruchomienie mikrofonu 
oraz przekaźnika K znajdującego się w zespole nadajnika M230,którego 
styki powodują: 
a. przełączenie anteny na nadajnik 
b. podanie zasilania na generator kanałowy nadajnika, 
modulator i nadajnikeo 
Rozwarty przycisk N/O powoduje stan spoczynku przykaźnika K,którego 
styki powodują: 
c. łączenie anteny z odbiornikiem 
d. podanie zasilania na odbiornik i generator kanałowy 
heterodyny». 


1.501 Odbiór. Sygnał w.czedoprowadzony zostaje z anteny poprzez 
filtr antenowy i styki przekaźmika K ( znajdujące się w nadajniku ) 
na wejście wzmacniacza odbiornika Y1l. Dwuobwodowe przestrajane 
filtry na wejściu i wyjściu tego stopnia są przestrajane diodami 
pojemnościowymi sterowanymi z pótencjometrów nastawnych znajdują- 
cych się na płytcc generatora kanałowego M232 i włączanych z chwilą 
wybrania żądanej częstotliwóści na manipulatorze» 

Po wzmacniaczu wejściowym sygnał steruje !2 gdzie razem z sygnałem 
heterodyny z generatora kanałowego następuje przemiana na 
częstotliwość pośrednią 10,7 MHz. 
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Po mieszaczu znajduje się filtr kwarcowy od którego całkowicie 
zależy tłumienie niepożądanych sysmałów na sąsiednich kanałach, 

lo filtrze następuje praktycznie szerokopasmowy wzmacniacz peCZe 

na układzie scalonym U1, Detekcja zachodzi w układzie detektora 
tranzystorowęgo /tranzystor w układzie scal.U2/ po którym składowa 
akustyczna poprzez przedwzmacniacz napięciowy /tranzystor w U2/ 

i diodę D11 „doprowadzona zostaje do potencjometru siły głosu uniej= 
Scowianym ew manipulatorze, natomiast składewa stała steruje wzmacie 
niacz napięcia automatyki U3, który reguluje wzmocnienie wzmacniacza 
Pecz. UI. Napięcie to steruje również drugi wzmacniacz automatyki 
znajdujący się wewnątrz U1. Napięcie z tego wzmacniacza służy do rem 
gulacji wzmocnienia wzmacniacza Wscz. 1. 

Dwa tranzystory połączone w układzie różnicowym U2 oraz dieda D11 
stanowią układ sfokcadły szumów o „nastaydilnym progu zadziałani ay 
poprzez zmianę napięcia na bazie /R57/, Baza drugiego tranzystora 
jest sterowana napięciem ARW z U3, Ucład blokady szumów może być 
wyłączony przyciskiem SQ /squelch/ na: manipulatórze, . - 

Na tranzystorach 13 i Y4 zbudowano uletad ogranicznika zakłóceń, 

Z potencjometru R4.sygnał akustyczny wraca na płytkę odbiornika i i 
steruje akustyczny wzmacniacz mocy wykonany na układzie Beal.onym w 
Obciążeniem U4 jest albo głośnik albo = poprzez transformator : 
dopasowujący T1 na płytce M 404 = zespół słuchawkowo=mikrofonowj o** 
Wzmacniacz U4 może być dodatkowe sterowany sygnałami m.cz» z że 
ucządzeń zainstalowanych na pokładzie obiektu latającego np. radió= 
konmpaguy ogbieśnika nawigacyjnego itp. Wykorzystywany jest „również 
-Łączni6 .g. NMAIR SE 15 jako część pezach rozmówni cy pokładowej . 
fAinterócii/ OE 

Uciskająć: 'dkraślene Kiudiagi na mani pulątórze powoduje się włączania. 
odpowiednich — dla odbieranego sygnału-=kwarców heterodyny jak: równie 
przyłożenie okręślonego napięcia pobranego z potencjometrów podpo= 
rządkowanych yybranym kanałem - MeestraJaJąceG? warikapy obwodów 
wejści owych 

Sygnały hetetodyny odbiornbka są wytwarzane w układzie sealonym U1 
łącznie z powielaniem X2, zaś 27) poziom wyjściowy zapewnia 
wzmacniacz rezonansowy I1, 


15.2. Nadawanie Z chwilą wciśnięcia klawisza na manipulatorze zos= 
taje = podobnie jak w heterodynie: eabiornika = włączony określony ' * 
kwarc na płytce generatora kanałowego M232, Generacja i. powięlani.e 
na układzie scalonyn U11 graż wzmocnienie w stopniu I11 następuje 

z chwilą uruchomienia przycisku madawania, Tak wytworzpny: sygnał 

o częstotliwości nadawania zostaje. doprowadzony do płytki nadajnika 
M 230 i po wzmocnieniu w stopnfąch Y4,Y2 i Y3 steruje wzmacniacz, 
pocy nadajnika Y4 /5W/: Lub Y3 /1, SWZ. Poprzez przekaźnik i filtr 
antenowy sygnał nadawany zostaje; przekazany do anteny. 

Uruchomienie przycisku nadawania powoduje oprócz emisji częstotii- 
wości nośnej nadajnika podanie * mapięcia zasilania na modulator oraz 
uaktywnia tor mikrofonowy. Sygnał z mikrofonu steruje wzmaeniacz 
scalony U11 na płytce modulatora stąd poprzez transformator symetry= 
zujący 11 napięcie zostaje podane na wzmacniacz mocy m.CZe 

Hoc akustyczna po transformatorze wyjściowym T1 moduluje wzmacniacz 
mocy nadajnika w amplitudzie, Modulator posiada kompresor amplitudy 
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niedopusz czejąch do Hmoenodnimnia nadajnika i zwiększający efekty= 
wność nadawania. 


1.5.3. Rozttowa wewnętrzna, Jeśli w zestawie eksploatacyjnym radios- 
stacji przewidziano okablowanie dla dwóch zespołów słuchawkowo 
olka czpcći to uruchomienie przycisku rozmówniey 10 powoduje uzk- 
tysmienie obu milcwofonów, Przepłęw prądu przez I mikrofon /D2 i 
IL mikrofon /D3 powoduje przełączenie tranzystora 15 na płytce odbiom 
rnixra i 915 skąd następuje sterowanie wyjóciowego: wzmacniacza odbio- 
znika U4, 
v1oc axustyczna jest słyszalna w obu równolegle zakaczonych słuchaw= 
zach, Dziatanie o opisanym przebiegu jest czynne tylko podczas 
cdisioru ponieważ podczas nadawania tranzystor Y5 na M 915 nie jest 
zasilany, Podczas rozmowy wewuętrznej funkcjónalność o0M Raka nie 
zostaje naruszona. 


1e5:1 Onts odbiornika, Schemat ideowy przedstawia rys. SIIE 6101-1420P 
Sygnał wecze w paźmie 118-136 MHz zostaje doprowadzony na wejście 
odbiornika przewodem konceńtrycznyn PA, Filtry wejściowe L1/C1 i 
15/06 oraz elektrycznie identyczny na wyjściu wzmacniacza Y1 - są 
pozegtrejane diodami D4/D5 1 D6/D7 każdorazowo na częstotliwońć 
odbicreuy, którę wyznacza wciśnięty klawisz na manipulatorze 
/utączenie kwarcu heterodyny oraz pobranie napięcia polaryzacji dla 
v/w QLód z podporządkowanego potencjonetru w zesp. M 232/, 
Suncryczna szerokość krzywej przenoszenia w.,cze wynosi u wierzchołkzę 
OK, 1,5 Hilz i skutecznie zapermia spełnienie waruniu na tłunienie | 
ada GU sytmałów niepożącanych , Po filtrze sygnał w.cz, zostaje 
przyzożony na pierwszą bramkę dwubramkowego tranzystora polowego Ii05. 
wbisjęcoh go jako mieszacz, Sygnał z generatora heterodyny zostaje 
doprowadzony przewodem koncentrycznym PH i steruje bramką drugąe 
La obwodzie wyjściowym T1 zostaje wybrana częstotliwość pośrednia 
10,7 Bliz i podana na filtr kwarcowy FX1 decydujący o całej selektyw= 
ności toru p.cz. a więc praktycznie o tłunienie euisji nadajników 
precujących na sąsiednich kanałach. Blementy R/C przed i za filtrm 
stanowią o jego dopasowaniu. Po filtrze następuje wzmacniacz 

Pscz. ma układzie scalonyn Ule 
lia wyjściu wznacniacza znajduje się seperator zbudowany na jednym 

z trenzystorów ukł, Beal, U2 /U2-618/ .„ Po separatorze następuje 
dcteiitor tranzystorowy /U2-9, 10, 11/. Dioda D10 zapewnia stałą 
polaryzację bazy tranzystora będącego detektorem, 
Składowa akustyczna po detekcji póprzez C38 zostaje podana na bazę 
trensystora /U2- -12, 13, 14/ będącego przedumnacniaczeimn, 

Z kolektora tego tranzystora m,czę poprzez diodę D11 i 046 zostaje 
podana na Ea płytki H 915 p.8 skąd biegnie na potencjometr siły 
głosu w menipulatorze i wraca na p,14 sterując scalony wzmacniacz 
mocy U4, Wyjście układu U4/p.12 na H 915/ można obciążyć głośnikiem 
88 lub porrzez transfozaator T1 na płytce M 404 słuchawkazi 

0 = 30004. 
Sxzadowa stała po detekcji „wykorzystyw ana jest do sterowan:a wzma— 
cniaczy ARW i blokady szuaów, Wzmacniacz ARW zbudowany na ukżadzie 
scalonym U3, którego napięcie wyjściowe reguluje wzmocnienie 
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wzmacniacza p cz. U1, Steruje rórmież drugi wzmacniacz ARW znajdu= 
dujący się wewnątrz U1, Napięcie wyjściowe tego wzmacniacza służy 

do regulacji wzmocnienia w.cz. !1 oraz do sterowania dodatkowego 
ukżadu tłumienia znajdującego się na wejściu odbiornika, 

Jożeli napięcie sterujące przekroczy próg diody Zenera D8 /ma te 
miejsce tylko w przypadku b, dużych sygnałów wgjściowych / zacznie 
przewodzić dioda D3, której oporność w tym przypadku gwałtownie 
maleje, a ponieważ jest podłączona równolegle do obwodu wejściowego 
11/01/D4 nastąpi jego silne tłumienie. Potencjometry R40 i R17 
służą do ustawiania progów zadziałania poszczególnych wzmacniaczy 
automatyki ,Ulcład blokady szumów zbudowany jest na parze tranzystorów 
w połączeniu różnicowym /U2;23 1 U2s43/ 1 diodzie DI1. 
Zmieniając napięcie na anodzie diody D11 powodujemy jej polaryzację * 
w kierunku przepustowym lub zaporowym co jest jednoznaczne z możli= 
wością przojścia przez nią sygnażów m.cz. lub nie, 

Zmiana napięcia naanodzie D11 następuje wskutek przełączania 
tranzystora, którego kolektor dołączony jest do anody DI1 

Funkcję tą wykonuje potencjometr R57 zmieniający napięcie na bazie 
tego tranzystora. Powrót do poprzednich warunków pracy diody DI1 
/przewodzenia/ następuje po przełączeniu zzeczęczena drugiego 

z tronzystorów co równoznaczne jest z pojawieniem się na jego bazie 
odpowiednio dużego sygnału ARW z UŻ tym większego im większe napięcie) 
ustalono potencjometrem R57, Potencjometrem tym można skutecznie 
ustawić próg zadziałenia blokady dla napięć wejściowych odbiornika 

od ok tyuW. do co najmniej 20uV, Ulcład blokady może być wyłączony 
przyciskiem SQ /equelch/ na manipulatorze, co odpowiada uziemieniu 

p. 18 na M915, Na tranzystorach Y3 i Y4 zbudowano układ ogranicznika 
zakłóceń impulsowych nałożonych na, doprowadzony do niego poprzez 
C44,sygnaź.m cz. Kondensatory C1 i C2 są spolaryzowane napięciem 
statyn określonym przez amplitudę sygnału m ozże 

Pojaxiające się zakłócające impulsy dodatnie zwiera kondensator 042 
poprzez tranzystor Y2, Jeżoli wymagany jest podsłuch nadawania 

/ne samolocie/ wzmacniacz scaleny U4 musi być zasilany ciągle tzne 
punkty A i B powinny być połączone, Jeśli wymagana jest praca na 
głośniki /na szybowcu/ powinny być połączone punkty Ai C tzne 
wzauecniecz U4 jest zasiłany tylko w czasie odbioru. 

Zarówno dla podsłuchu nadawania, rozmowy wewnętrznej jak 1 m.ocze zewni 
jest wykorzystywana tylko część yzmacniacza U4/wejście na 4/U4/ 
dlatego też ustawienie potencjometru siły głosu nie ma żadnego 

wpływu na w/w sygnały akustyczne. 


1.5.5, Opis nadajnika + Schemat ideowy przedstawia rys. SIE 6101-1110, 
Hoduż nadajnika 5W H230=-2 obejmuje grupę tranzystorów I1 do I4, 
Natomiast nadajnik i,5W M230=1 tranzystory I1 do Y3 

Baza £1 jest sterowana z generatora kanałowego częstotliwości ami 

w paśmie 118-136 Miz, Ten szerokopasmowy wzmacniacz seperator 
posiada w kolektorze obwód rezonansowy równoległo=szeregowy 
utewoczony z transformatora Li i admitancja tranzystorów 11 i Y2e 
Wzmacniacz !1 pracuje w klasie A, 

Następnym układem £2 jest szerokopasmowy przedzwmacniacz sterujący 
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klasy €, który w wyk. M230-2 posiada obwód w kolektorze identyczny 

z zastosowanym w poprzednim stopniu. 

W wyk, M230-—1 natombast w kolektorze (2 znajduje się rezonansowy 
obwód równoległy utworzony z cewki powietrznej L4 i adm. tancji 

tranzystora, i 

Poprzez C10 następuje sterowanie wzmacniacza mocy 13, który pozwala 

na uzyskanie co najmniej 1,5 W na 50 omach w paśmie 118-136 :.llz 

/przy nap. zasilania 13,75V moc wyjściowa wynosi typowo 3W/., 

W wyl. M250-2 tranzystor Y3 jest wzmacniaczem sterującym w którego 

xolektorze znajduje się obwód równoległy z cewką powietrzną L6 

identyczny z zastosowanym Wi madajnika 445 Ws 

Na skutek b.mażej impedancji wejściowej tranzystora mocy 14, zastosow 

wano układ dopasowujący złożony z 012, 013, admitancji wejściowej 

14 oraz szeregowej indukcyjności wejściowej 14, 

Hoc wyjściowa wynosi co najmniej 5W na 50 omach a przy nap, zasilanią 
3,75 V typowo 10 W, Na wyjściu wzmacniaczy mocy zastosowano skręcond 

linie długie skróeone pojemnościami, W obu nadajnbkach transformacja 

impedancji dla dopasowania tranzystora do impedancji anteny jest 

różna, Trymery skracające 019 w wyk.2 i 015 w wyk.1 stroją obwody 

wyjściowe na max, mocy w całym paśmie, 

Uszystkie elemonty L © od końcówki przekaźnbka K6 do gniazda PG 

stanowią filtr złożony z pasmewo i dolnoprzepustowego uający na celu 


tżumienie sygnałów niepożądanych nadajnika leżących poza pasmem 
112-136 Iz, 


U nadajniku ze względu na korzystne własności energetyczne zastogo” 
weny został ucład modulacji w kolektorze, Jest to tzw, niesymetryczna 
podwójna modulacja koleltorowa ze stałym przedpięcien w bazie, 
Stopień mocy jest modulowany symetrycznie wokół poziomu odpowiadają- 
cegu nośnej zaś stopień sterujący jest modulowany niesymetrycznie, 

W dole tiodulecji tego stopnia przewodzi Di a głębokość jest mniejsza 
niź w szczycie kiedy przewodzi D2, Zastosowana konfiguracja utładu 
pozwala na uzyskanie małych zniekształceń, 


l.5.6- Opis moduletora, Modulator składa się ze wzmacniacza sterują= 
cego /ukcład scalony u1/, przeciwsobnego wzmacniacza mocy /11 1 Y2 na 
K574 i 11 i Y2 na radiatorze/ i kompresora /D1, D2, 13, Y4/, 

Sytmał m.cz. po wziioenieniu w U1 jest podawany przez transformator 
T1 na bazy (1 i Y2. Tranzystory te sterują tranzystory mocy Y1 i Y2 
przymocowane do radiatorn. Na wyjściu tranzystorów mocy znajduje się 
trenńformetor modulacyjny 11, przez którego uzwojenie wtórne /4-5/ 
płynie prąd zasilający kolektory tranzystorów modulowanych 
nadajnika. Uleład kompresji, pozwalający na podwyższenie efektywności 
nadewevia znajduje się w pętli sprzężenia zwrotnego. Sygnał m.cz. 
jest podany z wyjścia modulatora p6, po wyprostowaniu Di i obniżenia 
D2, przez wtórnik Y3 na bazę Y4, Tranzystor Y4 i rezystor R8 tworzą 
autonatycznie regulowany tłumik, utrzymujący moc wyjściową modulatora 
na stałej wartości od momentu gdy napięcie wejściowe osiągnie 
wymagany poziom, Próg kompresji /max, głębokość modulacji/ jest 
regulowany potencjametrem nastawmym R1 na płytce modulatora. 

C3 i R5 ustalają stałą czasu działania kompresora. 
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R 10% służy do ustawienia czułości modulatora, Modulator posiada 
układ ARGH zbudowany na tranzżystucze 15, 

Układ automatycznej regulacji tXębokości modulacji powoduje, że 
głębokość modulacji jest stała w funkcji zmian napięcia zasilania 
/43,TV £ 104/. Na bazę tranzystora 15 jest podana próbka zmienia- 
jącego się napięcia zasilania, (5 oraz R15 tworzą tłumik, który 
przesuwa próg kompresji w kierunku zachowania otałej głębokości 
modulacji, 


1.597» Opis regulatora 19V_ 1.404 

Układ składa się że scalonęgo regulatora napięcia U1, tranzystora 
regulującego (1 oraz dzielnika napięcia błędu RI, RZ, 3, 

fapięcie zasilające podawane jest na emiter tranzystor 11, którego 
baza jest sterowana ZU1, Układ pozwala na uzyskanie napięcia 
stabilizowanego przy niskim napięciu zasilania i z tego powodu nie 
posiada zabezpieczenia zwarciowego. Na płytce znajduje się również 
transformator T1, który dopasowuje wyjście wzmacniacza mocy m.cz, 
odbiornika do oporności słuchawek, 


1-5,8._,0pis_ceneratora lIanałowego. 

jcliemat ideowy generatora kanałowego przedstawia rys. SHE 6101-1310, 
Na płytee M232 znajdują się dwa praktycznie identyczne układy 

e których pierwszy /U1/ jest heterodyną dla mieszacza odbiornika 

zaś drugi /U11/ steruje nadajnik, Potencjometry nastawne R 41-49 
płużą do ustawiania napięć polaryzujących warikapy obwodów wejścio= 
wych odbiornika indywidualnie dla wybrgnego kanału, 

xównoległy obwód rezonansowy generatora tworzą Le wraz z dzielnikien) 
pojeunościowym 012, C13 gdzie w szereg z L2 włącza się diodami Dł do 
D9 sterowanymi przyciskami w manipulatorze określony dla danego 
kanału kwarc. Generator oscyluje więc na częstotliwości rezonansu 
bzeregowego rezonatora kwarcuwegos . 

Indukcyjność L2 kompensuje pojemneść! szkodliwie układu , natomiast 
obwód złożong z L7 i C13 zapobiega generacjom układu na częstołżli- 
wośćiach rzędu drgań kwarcu leżących poza wykorzystywanym pasmem 
tzn. ucład nie może generować na 3 lub 7 overtonie jeśli wykorzy= 
stywany jest 5 overtone 

Seperator generatora to tranzystor połączony w kaskady z tranzysto- 
rem generacyjnym na wyjściu którego znajduje się transformator I 
Bterujący przeciwsobmie parę różnicową transformatorów zawartych w 
p1. 

Ponieważ kolektory tych tranzystorów są ze sobą połączone /1,5/ 

na wyjściu otrzymuje się częstotliwość dwukrotnie wyższą od wejuclo- 
wejo Tak powielona częstotliwośćzostaje podana na bazę 1 poprzez 
dwuobwodowy filtr 13/L4 sprzężony pojemneściowo od góry /C19/. 

W kolektorze wzmacniacza Y1 znajduje się obwód typu pi zapewniający 
depasowanie do obcie.żenia 50 omów, Częstotliwości wyjściowe leżą w 
paśnże 107,3-125,3 MHz dla heterodyny odbiornika oraz 118-136 Liz 

a układu generatora nadajnika, Cz.stotliwosci kwarców są oczywiście 
dwukrotnie niższe» 
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125.9. Opis manipulatora. Schemat ideowy manipulatora przedstawia 
SHP 6101-2000, Wceiśnięcie klawisza ON powóduje podanie zasilania 
do bloku nadawczo-odbiorczego. Wciśnięty klawisz SQ powoduje 
działanie blokady numexióx szumów /je$li ustawiono potencjometrem 
R57 w M9158. okreŚlony prógde 

Klawisze S51-S9 włączają okre$lone kwarce przełącznikiem diodowym 
w M232 zasilając jednocześnie napięciem stabilizowanym I0V 
odpowiadające im logicznie potencjometry nastawne polaryzacji 
warikopów odbiornika. 

Manipulator zawiera ponadto układ mostkowy zasilający. wskaźnik 
napięcia zasilania M, Elementy R1-R3, D1 dobrano tak by kreska 
na skali odpowiadała napięciu 12V zaś wskazania na początku 

i końcu skali odpowiednio 9 i 15V, Układ scalony U1 występuje 
tylko w manipulatorze wyk.l i pełni funkcję przedwzmacniacza dla 
mikrofonu dynamicznego» 


15.0. Opis reduktora napięcia. Schemat ideowy reduktora napitcia 
przedstawia rys. SHP 6101-3000. Zadaniem reduktora jest dostarcze- 
nie napięcia 13,75 V na wyjściu jeśli nap. zasilania zawiera 
si% w przedziale 22-30V, Na opornikach R1/R2 wytraca się część 
mocy zaś pozostała w tranzystorze szeregowym Yl. Układ regulacji 
wykorzystuje połączenie tranzystorów Y1 i Y2 we wzmacniacz 
Darlingtona sterowany ze wzmacniacza błtdu YJ» Y3 pobiera próbkę 
napięcia z dobieranego dzielnika R5/R6 zaś napięcie odniesienia 
uzyskiwane jest na diodzie Zemnera D1. Diody Zenera D2/D3 zapobie- 
gają pojawieniu się napięcia a lwia powyżej 15V /przy ewent, 
„uszkodzeniu/ 
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SBE=ĘsE: ZESE= » powodując 
zadziałanie bezpiecznika w akaot: pokładowej samolotu. 


2. OBSŁUGA 


201. Elementy obsługi, Wszystkie istotne elementy obsługi radio- 
stacji RS 6101Mprzedstawiono na rys. 12a» Ilustracja obrazuje 
manipulator połączony z blokiem nadawczo-odbiorczym /wyka2/ 
Radiostacja z manipulatorem wydzielonym /wyk.1/ posiada identycz- 
ne elementy obsługi jedynie z prawej strony mańipulatora umieszczonó 


kabelek ze złączem rozrywnym dla  Podiącząpia 1 poRRoPORA /patrz rozdz 
303.30/0 
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Opis i funkcję elementów obsługi przedstawia poniższa tabela: 


Funkcja 
Wciśnięcie klawisza powoduje 
włączenie radiostacji 


wciśnięcie klawisza powoduje 
włączenie blokady. szumów 


Wciśnięcie klawisza powoduje 
wybranie częstotliwości pracy 
opisanej na tabliczce» 


Regulacja siły głosu odbiornika 


Łącznik dodani 
kowy 
Łącznik przycis- 
kowy 
Łącznik przycis= 
kowy 


Manipul':tor 


Fokrttło 


Wskaźnik Ustawienie wskazówki po włączeniu 


z zatrzaskiem remo 


Pv 1 Gniazdo 15-styk» 
z zatrzaskiem 


> wychyłowy radiostacji na prawym polu wskazuje 
p właściwe napięcie zasilania. 

ia Potencjometr Ustawienie progu blokady szumów 

1a nastawny w lewym skrajrym położeniu czułość 
ło i odbiornika jest maksymalnae 

ią PG 1 Gniazdo koncen- Gniazdo dla podłączenia wtyku 

ie tryczne z gwin- kabla antenowego.» 

ia tem 

jE | so 2 Gniazdo 25 styk. | Łączy blok nad.-odb. z manipulato- 
A 

[o) 

H 

[ed] 


Łączy poprzez rozgałęźnik wszystkia 
zespoły współpracujące i obwody 
zewnętrzne». 


2.20 Uruchomienie i praca 


1. Włączyć radiostację wciskając czerwony klawisz ON./Wychył 
wskaźnika napięcia/. 
2 Wybrać częstotliwość pracy wciskając właściwy klawisz RAŃŁOWN 
3, Przy sprawnym odbiorniku powinien być słyszalny szum jeśli 
klawisz SQ nie jest wciśnięty. 
4, Po naciśnięciu przycisku nadawania można wywołać korespondenta. 
Jest najkorzystniej mówić do mikrofonu z takiej odległości, 
by był wyczuwalny wargami, W słuchawkach powinien być słyszalny 
wyraźny podsłuch własnego nadawania /jeśli nie został odłączo- 
ny w zespole odbiornika M315./, 
5. Podczas odbioru emisji korespondenta regulatorem sity głosu 
| ustawić żądaną głośność, . i a 
UWAGA: Odbiornik posiada regulowany próg blokady szumów,któregoa, 
ustawienie dokonuje się przez pokręcenie - z zewnątrz 
dostępnego — potencjometru R57 przy wciśniętym klawiszu 
SQ. Kręcenie w prawo zmniejsza czułość odbiornika, 
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2.3. Odbiór słabych sygnałów. W radiostacji RS 6101Mzainstalowanej 
M miejscach pozbawionych w zasadzie zakłóceń radioelektrycznych . 
'np. na szybowcu, próg zadziałania blokady szumów jest zazwyczaj 
ustawiony w przedziale l+2 pV. Stacja zainstalowana na samolocie 
może mieć ten próg ustawiony wielokrotnie wyżej npe 10 uVa 
Sygnały korespondenta leżące poniżej tych wartości można odbierać 
zatem jedynie wówczas, gdy klawisz SQ nie jest wciśnięty» 
W przerwach odbioru jednak słyszalny jest stały szum w głośniku 
lub słuchawkach,co na ogół jest uciążliwe» 
Tylko wobec wymagań najdalszych zasięgów łączności zaleca 
się ustawić klawisz SQ jak opisano wyżej, 
jelłe Rozmowa wewnętrzna. Jeśli okablowanie radiostacji i wyposaże- 
nie przewidżiano dla dwóch pilotów /ryso2. rys.11/ to wówczas; 
1, Po uruchomieniu przycisku IC /intercom/ istnieje możliwość 
rozmowy między pilotami. 
2. Prowadzona rozmowa wewnętrzna nie wyklucza ciągłego nasłuchu 
ewent. korespondenta, , : 
3, Przejście na nadawanie nie wymaga zwolnienia przycisku IC» 
4, Regulator siły głosu odbiornika nie wpływa na głośność rozmowy 
wewnętrzne jo 
UWAGA; pozostawienie na stałe włączonej rozmównicy pokładowej - 
na skutek hałasu w kabinie ciągle odbieranego przez | 
włączone mikrofony i przekazywanego do słuchawek = 
jest mniej komfortowe niż jej uruchomienie na czas rozmowyś 


2050 Podsłuch zewnętrzny. 


Jeśli w okablowaniu przewidziano - zgodnie z rys. ll = podłączenie 
sygnału m.cz. z innych urządzeń będących na pokładzie np. radio- 
kompasu, odbiornika nawigacyjnego itp to wówczas jest zapewniony 
ich podsłuch poprzez radiostację RS6101M.Kegulator siły głosu 

nie wpływa na głośność podsłuchu, którą należy ustalać indywidual- 
nie regulatorami urządzeń podłączonycha 

Podsłuch jest możliwy tylko przy włączonej radiostacji RS 61015. 


246% Wymiana kwarców kanałowych. 


Jeśli zajdzie konieczność wymiany lub uzupełnienia obsady kwarców 
kanałowych noleży wykonać następujące czynności: 


POZNA ZADOMAWIA 
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Zwolnić 4 wkręty mocujące pokrywę bloku nadawczo-odbiorczego 
od strony generatora kanałow” o M232 /patrz rys.l2d/ i zdjąć 
pokrywę. 

Odkręcić 3 wkręty mocujące zespół M232, 

Zwolnić 2wkręty boczne i odchylić zespół do pozycji pionowej, 

Odkręcić listwy przytrzymujące kwarce nadawcze i odbiorcze. 

wymienić lub uzupełnić pary kwarców osadzając je we właściwe 

gniazda podstawy oznaczone kreskami. 

UWAGA: a/ pary kwarców osadzać posługując się rys»13» 
Pierwszemu kanałowi. na manipulatorze odpowiada para 1, 
drugiemu para 2 itd. 

b/ Jeśli częstotliwość nadawcza wynosi F to częstotli- 
wość kwarcu generatora nadajnika powinna wynosić F/2, 
Jeśli częstotliwość odbiorcza ma wynosić F to 
częstotliwość kwarcu generatora odbiornika powinna 
wynosić za 
Przykład: Częstotliwość robocza ma wvnosić 172,7 MHz 

iwarc nadawczy: NAT = 61,35 MHz 
Kwarc odbiorczy 122.]-10,7 « 56 MHz 


Ustawić potencjometry strojenia obwodów wejściowych dla nowych 

częstotliwości kanałowych zachowując nast.tok postępowania: 

a/ Włączyć radiostację jak dla normalnej pracy i dołączyć 
antenę odbiorczą, j ; 

b/ Potencjometr nastawny /patrz rys. 13/ odpowiadający logicznie- 
numerem włączonemu kanałowi ustawić w skrajne lewe położenie, 

c/ Przy nie wciśniętym klawiszu SQ pokręcać potencjometr nastawny 
wolno w prawo aż do uzyskania maxsszumu w słuchawkach 
/ekośniku/ o 

d/ Skręcić elementy radiostacji w odwrotnej kolejności i prze- 
prowadzić łączność na nowych /zmienionych/ kanałach. 


UWAGA: Zaleca się potwierdzenie pomiarem - na stanowisku badaw= 
czym - moc i tolerancję częstotliwości nadc nika oraz 
czułość gdbiornika na zgodność z danymi tecinicznymi 
WĘ leŻo2o I lo303 


2oTo Ustawienie blokady szumów» Radinstacje RS 6101Mnie posiadają 


fabrycznie ustawionego progu blokady szumów dla określonych wartości 


poziomów wejŚciowych odbiornika. Potencjometr blokady jest fabrycznią. 


ustawiony w skrajnym lewym położeniu co jest równoznaczne z maksymal= 


ną czuicścią odbiornika i powinno powodować praktycznie równy szum 


o 0* zwana 
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na wyjściu odbiornika z wciśniętym jak i wyciśniętym klawiszem SQ 

na manipulatorzee . 

Regulację progu ządziałania blokady szumów należy przeprowadzić 

wykonując poniższe czynności: 

1, Tak zdemontować mechanicznie blok nadawczo-odbiorczy /bez naru- 
szenia połączeń elektrycznych/ by umożliwić dostęp wkrętakiem 
3 mm do potencjometru R57/M913. /patrz rys» 12 b/o 

2. Włączyć radiostację i wybrać dowolny kanał na którym nie odbywa 
się korespondenc ja» i ; 

3, Skontrolować wychylenie wskaźnika napięcia zasilania, które powin 
no zawierać się w obszarze prawego pola» 

4, Wcisnąć klawisz SQ i pokręcać R57 b, wolno ze skrajnego lewego 
położenia w prawo aż do momentu zaniku szumu w głośniku /stu- 
chawkach/ 

5, Sprawdzić skuteczność blokady na pozostałych kanałach wciskając 
kolejne klawisze». i 

6, Przeprowadzić łączność kontrolną ze stacją naziemną z włączoną 
blokadą /SQ wciśnięty/. 

7. W przypadku samolotów stwierdzić skuteczność przeprowadzone j 
regulacji przy różnych obrotach silnika, 


UWAGA: Ustawienie progu zadziałania blokady szumów przy zadanym 
napięciu wejściowym odbiornika można jednocześnie prze- 
prowadzić na stanowisku badawczym przy użyciu generatora 
w.cz» /modulacja/ 30 %, częstotłiwością 1 kHz podłączo= 
nego w miejsce anteny. Regulacja jest słuszna przy 
stałej powtarzalności parametrów instalacji antenowej 
i zakłóceń dla danego typu obiektu latającego ,lecz 
pełnej gwarancji na wykorzystanie max.czułości odbiorniką 
nie daje. 


2.8, *asilacz bateryjny typu RS 6101-4000 składa się z 10 ga” "zczell- 
nych ogniw kadmowo-niklowych o pojemności 3,5 Ah, Zastosowane 

ogniwa mogą być produktem różnych wytwówów, jednak ogólne zasady 
przechowywania, ładowania i eksploatacji są zbliżone i należy 
kierować się poniższyni uwagami: 

le Przechowywanie - ogniwa należy magazynować w pomieszczeniach 
wolnych od par kwasów 'rywołujących korozję, Należy je chronić przed 
bezpośrednim.działaniem promieni słonecznych luh inn;'ch..źródeł 
promieniowania, cieplnego 
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Temperatura magazynowania powinna zawierać się w przedziale od 
+100C do +200C przy wilgotności względnej oko 50 %, Wyższe temperatu|- 
ry otoczenia oraz wyższa wilgotność powodują szybszy proces 
samowyładowania. Należy również unikać ciągłych zmian temperatury 
składowania. Jeśli przewidziany okres składowania będzie większy 
niż 30 dni, baterię należy rozładować prądem dziesięciogodzinnym 
/lto/ ao napięcoa LOV tj 1V na ogniwo, 
2. Ładowanie. Zalecana metoda normalnego ładowania ogniw pozwala na: 
a/ ładowanie stałym prądem dziesięciogodzinnym /[10/ 
/dla 3,5 Ah I = 350 mA/ z 
b/ Ładowanie Lód opadającym prądem tzn urządzenie ładujące 
' powinno być tak zwymiarowane by początkowy prąd ładowania — 
normalnie rozładowanej baterii - nie przekraczał 1,2 Is5 i nie 
przekraczał 15 pod koniec procesu ładowania. 


Można przyjąć iż współczynnik sprawności ładowania wynosi 
1,4 tzno dla pełnego naładowania całkowicie lub częściowo rozłado= 
wanej baterii należy 1,4 krotną część uprzednio pobranej energii 
doładować o 
Rozładowaną zatem baterię do, 10OV /iV na ogniwo/ np. po okresie 
składowania nale y ładować przez co najmniej 14 godzin prądem 350 mA 

Sporadyczne przypadki nawet b.dużego przeładowania 
/do 100 godz. prądem L0 7 nie wpływają zasadniczo na żywotność 
ogniw nie mniej Seni pizeznacwywenie nie pozostaje bez 
wpływu. na czasokres eksploatacji. 

Uważa się za dopuszczalne doładowywanie eksploatowane j 
baterii nawet przy nieznacznym stanie jej naładowania 12 godzinnym 
prądem 15 jedną z wyżej wzmiankowanych metod ładowania, 

Głęboko rozładowane baterie zaleca się ładować 24 godzinnym 

prądem 153 - 

UWAGA; bateria nowa osiąga pełną. pojemność po 3-5 krotnych BRCH 
EGRDWANIA i rozładowania prądem "lo" 


$. Eksploatacja. W celu uniknięcia R MEREME zużycia ogniw 

zasilacza bateryjnego należy przestrzegać poniższe ogólne uwagi 

eksploatacyjne: 

a/ Nie należy eksploatować baterii która przy rozładowaniu priądem 
dziesięciogodzinnym /14.,3 350 mA/ wykazuje napięcie niższe niż 
11V /1,1V ha ogniwo/. | 
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b/ Należy unikać POZA systenatycznie niedoładowane j 
baterii /xadowanie przez czas keótęży m wymaganego lub prądem 
0 niższym hatężeniu/s 
g/ Cofanie się wskaźnika napięcia na śótyiydca w obsza: lewęgo 
. pola w czasię nadawania . /bęż modulacji/ świadczy o złym stanie 
haładowańia baterii: 
a/ Podłączenie baterii do urządzenia Ładującego ż niezachowanięm 
zgodności biegunowości powoduje zniszczenie ogniw» i 
e/ Frzestrzega się przed stosowaniem w zasilaczu bateryjnym bezpiećz' 
nika o większej wartości prądu od brzewidzianego /2A/ 


2.9» Czynności okreżowe 


Co 100,200,400, 600 godzin joti należy-dokońać przeglądu radiostacji 
,podczas którego należy sprawdzić: 
» Mocowanie podstawy bloku nadawczo-odbiorczego zasilacza 
: bateryjnego względnie , reduktora napięcia. 
2: Sprawność zatrzasków złącz: kabli wielożyłowyche 
"9. Stan instalacji antenowej. / , 
4 Wartość napięcia zaptlająchgą po reduktorze. 

Co 200. godzin lotu należy sprawdzić optycznie stan styków 
przekaźnika nadawanie: - odbiór : oraz sprawdzić podatavova parametry 
radiostacji tj: 
= w odbiorniku; ozużość i moc wyjściową i 
ww nadajńiku; moc. wyj$ciową i głębokość modulacji. 

Co 1000 godz, lótu nie rzadziej. jednak niż raz w roku 
riależy wykonać pomiary parametrów. bloku nadawczo=odbiorczego _ 
przewidzianych dla badgń siepełnych: wg  oókwaś: 


M 


'. 30 INSTALACJA 


Żal. Sprawdzenie przed. montażem | 


Przed wbudowaniem nowej radiostacji Ró-6101iina Śańolęt /szybowiec/ 
uważa się za celowe przebadanie jej poprawności: działania w układzie 
instalacji która będzie zastosowana ną obiekcie latającym, j 

W instalacji, gdzie głośnik jest podsta wym. elementem wyposażenia 
/szybowiec/ należy w celu odłączenia podsłuchu madawania przerwać 
/przeciąć ścieżkę/ na: płytce odbiomńika: 9i5. rys46101-1410- =połą- 
czenia A z B oraz D z Eo „Połączenie A SĘ 'powinho "być zachowane. 

Dla sRiędi z podsłuchem Asów ó /seolot/ należy przerwać połą= 
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Sprawdzenie należy wykonać następująco: 

1. Połączyć blok nadawczo-odbiorczy z rozgałęźnikiem i manipulatorem 

2. Do rozgałęźnika podłączyć zasilacz bateryjny lub reduktor napięciś 
oraz głośnik lub zespół słuchawkowo-mikrofonowy» 

3, Włączyć zasilanie /klawisz ON wciśnięty/ i wyłączyć blokadę 

" szumów /klawisz SQ wyciśnięty/. Fegulator siły głosu ustawić 
w skrajne prawe położenie» 

h, Wciskając kolejne klawisze kanałów stwierdzić obecność stałegó 

, szumu z głośnika /słuchawek/. : 

5, Podłączyć generator w.cz. do gniazda antenowego a w miejsce 
głośnika miernik mocy m.cz» Zmierzyć czułość przez pomiar 
stosunku sygnału do szumu na wszystkich kanałache 

6. Sprawdzić działanie automatyki w przedziale 10 nV do 10 mV 
napięć wejściowych /zmiana poziomu z generatora nie może powodo- 
wać jego zmian częstotliwości poza pasmo przenoszenia/» 

7. Sprawdzić działanie blokady szumów /klawisz SQ wciśnięty/ w prze- 
widzianym zakresie napięć wejściowych i ewent.ustalić próg dla 
wymaganej wartości /patrz rozdze 2070/0 

8. Podłączyć do gniazda antenowego miernik mocy w.czo Zewrzeć przy- 
cisk nadawania jak również alternatywnie przycisk dla drugiego 
pilota. | 

9. Zmierzyć moc wyjściową na wasz OSneA kanałach eton 
w kwarce» s 

lo. Sprawdzić zgodność Gartsej ATR z Śwosśi 3 na mani= 
pulatorze. 

Lle Przeprowadzić. orientacyjny pomiar głębokości modulacji modulując) 
nadajnik mikrofonem z kompletu wyposażenia. Przy Średhiej 
głośności mówienia z odległości,która pozwala wyczuwać mikro= 
fon ustami, głębokość modulacji powinna osiągać 80-90 %4 

12 JeŚli do radiostacji RS 6101M2 jest 'podłączony zespół słuchawkowów 
mikrofonowy powinien być słyszalny podsłuch nadawania. 

13, Jeśli do radiostacji RS 6101M2,są podłaczone dwa-zespoły 
słuchawkowo-mikrofonowe, powinna oyć mażliwa rozmowa wewnętrzna 
po zwarciu przycisku rozmównicy IC. | 
UWAGA; W czasie wszystkich czynności sprawdzających ,wskaźnik 

napięcia na manipulatorze powinien HR wychylony w obszar 
prawego polao 


l 
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je20 Montaż mechaniczny 


Że2yl. Uwagi, Sgólnę; Powyższe; zalecenia montażu mechanicznego należy, 
traktować =. z uwagi na różnorodne typy. obiektów latających 1 ich 
wyposażenia - na kiórę radiostacja RS 6101Mnoże być instalowana = 
jako wytyczne ogólne. Z uwagi na dwie wersje. wykonańia radiostacji 
rozróżnić można dwa typowe *PRoQx instalacji . przedstawione na 

TySo 1 Ł 20 : 

Rys.1 przedstawia ukompletowanię 4, Śetiowanie radiostacji przystosoż 


wane do montażu ma azybowcy. natomiast rys, 2 obrazuje typowy montaż 
na samolocie. 


3252, Montaż bloku na awczorodh. orozę o MYK 


Blok nadawczo-odbiorczy radiostacji 'R$+6101M4 PST skonstruowany 
jako urządzenie obsługiwane zdalnie a.więc ż możliwością Jegemohitaży 
w dysponowanym miejscu. kadłuba. samolotu; natomiast manipulator 

w dogodnym miejscu. dla: pilęta. Rys;3 'żawiarą niezbędne infotmacja 
dla montażu jąk: wymiary „gabarytowe bloku, śposób mocowania podstawy 
wymiary wolnej przestrzeni. dla montażu. i. demontażu oraz częśći 
złączne. 

Po osadzeniu bloku nadawczo-odbiorczego w podstawie hależy dokręcić 
nalerętki radełkowane i zabezpieczyć przed ewentualnym odkręceniem: 
drutem 5 1 mm wykorzystując istniejące otwory. Odległość blok nad/od] 
- manipulator wyznacza długość kabla wynosząca typowo 2 me 


32030 Montaż manipulatora należy przeprowadzić posługując się rys,łt, 
Przed przystąpieniem do zabudowy należy. po odkręceniu dwóch wkrętów 
odłączyć ściankę tylną. Sciankę tę należy zamocować w wyznaczonym 
miejscu elementami złączńymi wg rysunkue 

Manipulator osadzony na kołkach naprowadzających zamocowanej podstay 
wy należy przykręcić dwoma w/w wkrętami 


3.2ł+6 Montaż bloku ńadawczo-odbiorczego wyko 2 


Blok nadawczo-odbiorczy. radiostacji RS-6101M2 został skonstruowany 
jako urządzenie +. ze zblokowanym manipulatorem - - do zabudowy ną 
tablicy przyrządów. lub w innym dogodnym miejscu dla obsługię 

W przypadku nietypowym. istnieje możliwość rozłączenia manipulatora oj 
bloku nadawczo-odbiorczego . jednakże: długość kabla łączącego nie 
przekraczą 30 GmMe' 


ZE 
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Rys.5 przedstawia jeden z możliwych sposobów mocowania radio- 
stacji na tablicy przyrządów jaie również wymiary gabarytowe bloku, 
wymiary wolnej przestrzeni dla montażu i demontażu oraz elementy 
złączne» 


3,25, Montaż zasilacza bateryjnego. Zasada montażu zasilacza 
bateryjnego na szybowcu została przekazana na rys.6, Lokalizacja 
zasilacza powinna uwzględnić konieczność częstszego demontażu 

w celu ładowania baterii. 

Zaleca się zabudowę na poziomej części kadłuba i najkorzystniej 
równolegle do jego osi podłużneje 

Montgż podstawy zasilacza należy wykonać elementami złącznymi 

wg TySo 60 


3.2.6. Montaż reduktora napięcia, Zastosowanie reduktora jest tylko 
tam konieczne gdzie nominalne napięcie sieci pokładwwej samolotu 
wynosi 27,5V. Na wyjściu reduktora napięcie wynosi 13,75V i jest 
właŚciwe dla zasilania bloku nadawczo-odbiorczego R5-6101M» 

Z uwagi na podobieństwo konstrukcji mocowania reduktora i zasilacza 
bateryjnego należy kierować się - przy montażu - uwagami zawartymi 
W 4+4205, Szczegóły zabudowy przedstawia rys. 7» przyczym można 
przyjąć dowolną pozycję mocowania, 


s2.7. "Montaż rozgałęźnika. W celu ułatwienia okablowania zestawu 
eksploatacyjnego zastosowano dodatkowe listwy zaciskowe we wspól- 
nej obudowie /zwane dalej rozgałęźnikiem/. Lokalizacja rozgałęźnika 
powinna uwzględniać konieczność łatwego dostępu do zacisków listew. 
Długość kabla łączącego rozgałęźnik z blokiem nadawczo-odbiorczym : 
wynosi typowo | m. Sposób oraz niezbędne wymiary dla mocowania 
przedstawia rys.8, 


Że2o8. Montaż głośnikae W celu zamontowania głośnika należy odłączyć 
jego podstawę przez odkręcenie czterech czołowych wkrętów. Rozstaw 
otworów mocujących,wymiary gabarytowe oraz proponowany sposób mon- 
tażu przedstawia ryse9o' 


3.2.9. Montaż anteny, Poprawmość działania całej radiostacji zależy 
w głównej mierze od prawidłowej lokalizacji anteny i sposobu jej 
instalacji. Należy przestrzegać poniższe ogólne uwagi: 
1. Lokalizacja anteny powinna uwzględniać odległość najdalszą 

z możliwych od śmigła innych anten i stałych elementów podwozia, 


| conconżć 


UNIWOR 
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2. Długość kabla antenowego powinna być - dlą zifmiejszenia strat = 
możliwie najkrótszao 
3, Zastosowanie anteny prętowej A/4 /jak oferowane w wypodażeniu/ 
wymaga metalowej przeciwwagi. W przypadku metalowych samolotów 
ich skorupa zewnętrzna tworzy ową przeciwwagę, natomiast na 
obiektach latających z tworzyw sztucznych lub drewna zachodzi 
konieczność odwzwowania przeciwwagi po wewnętrznej stronie 
kadłuba. Dla wykonania dobrej przeciwwagi celowym jest wklejenie 
folii metalowej /mosiężnej lub aluminiowej/ możliwie dużych 
wymiarów lecz nie mniejszej niż 800 x 800 mm, Podstawa anteny 
powinna przechodzić przez środek folii i mieć dobry kontakt 
elektryczny» 
UWAGA; każde wiercenie skorupy zemętcznej powoduje jej osłabie» 
nie Uważa Się za konieczne - w celu uzyskania wytrzyma= 
Łłości pierwotnej = przynitowanie blachy wzmacniającej 
o wymiarach 200x200 mm, Blacha wzmacniająca i folia 
przeciwwagi powinny być z tego samego rodzaju materiału. 


4, iMontaż anteny wewnątrz kadłuba. szybowca nie jest beż wpływu 
na dookólną charakterystykę jak i zasięgi łączności» 
Sposób montażu antęny oraz. wszystkie konieczne wymiary ilustruje 
TySo 100 
Antena T18-6101-5000jest przystosowana do wyłącznęgo montażu 
na szybowcach» : | 


33, Montaż, elektryczny 

Żojolo Uwagi. ogólne poż 

Schematy blokowe okablowania ala typowego ukompletowania radiom 
stacji RS 6101Mprzedstawiają dla obu wykónać odpowiednio ryso1l 

1 rys.2, Schemat ideowy możliwości okablowania przedstawia rys.1l, 
Dla ułatwienia podłączenia wszystkich obwodów zewnętrznych /zasie 
lanie,przyciski,mikrofony itp/ przewidziano rozgałęźnik z integral- 
nym kablem wielożyłowym o długości 1 m zakońnzętym wtykiem dla pod- 
łączenia dla bloku nadawczo-odbiorczego» | ; 

Numeracja styków złącza odpowiada numeracji zacisków listew rozga- 
sd 


Żo 3, 2o Instalacja zasilaczą bateryjnego *F reduktora 

NE LoLoLŚE LLL DOLNE a DOL 

1. W eelu zasilanią radiostacji RS 610181" z zasilacza tatóniśnagą 
"12V należy: wykonać połączenie kablowa miśdzy odpowiednimi 


zaciskami. rożgałę 
zgodnie z TYSą 1 


nika 4: „stykami złącza zasobnika baterii  , 
Przekrój zastosowanych przewodów nię powinien 


URIMOR | 11-84/6101M we łez. | 


być mniejszy niż 1,25 mn2. 
2. Zasilanie radiostacji RS 6101M2 ze Źródła o nap; 27,5V poprzez 
reduktor napięcia lub wprost z 13,75V wymaga użycia przewodów 


o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2sPołączenie należy wykonać 
zgodnie z ryss llb» 


UWAGA: Przy znaczniejszych odległościach między Źródłem zasila- 
nia a radiostacją należy przyjąć taki przekrój przewodówą 
by spadek napięcia hie przekraczał 5%, Należy przyjąć 
prąd maksymalny dla: 

RS 6101M1 — 2A RS 610142 - 5A 


Żej.50 Instalacja mikrofonów i zespołów słuchawkowo=mikrofonowych 


Radiostacja RS 6101Mjest przystosowana zasadniczo do współpracy 
z mikrofonem normalnym /mikrofon węglowy4 mikrofon zespołu AG2 itp 
o poziomie wyjŚciowym nie mniejszym niź 200 mV na 200 omach/, 
Przewiduje się nast typowe sposoby podłączenia mikrofonów lub 
zespołów słuchawkowo-mikrofonowych w zależności od miejsca 
zainstalowania radiostacji: . | 
l. na samolocie zgodnie z rys. llb zespół słuchawkowo-mikrofonowy 
należy podłączyć do odpowiednich zacisków rozgałęźnika przyczym 
schemat podłączenia do złącza rozrywnego powinien być zgodny 
z rys. lld. Podłączenie dwóch zestawów pozwala na wykorzystanie 
radiostacji jako rozmównicy pokładowej sterowanej przełączni- 
kiem /przyciskiem/ IC /Intercom/» 
UWAGA; I przycisk nadawania uruchamia I mikrofon i odpowiednio 
| II przycisk -— II mikrofone 
Przycisk IU jest wspólny dla obu mikrofonów. 
W przypadku konieczności przedłużenia doprowadzeń 


instalacji mikrofonowej celowym jest zastosowanie dwużyłowego 
kabla w ekranie. i 


2. na szybowcu najwygodniejszym jest podłączenie mikrofonu do 
złącza rozrywnego w które zaopatrzony jest wydzielony manipu- 
lator radiostacji RS 6101ML. 

Do złącza tego można podłączyć mikrofon normalny /węglowy itp/ 

lub dynamiczny 0 poziomie wyj”ciowym nie mniejszym niż 2mV 

na 200 omach. Schemat podłączenia poszczególnych mikrofonów 

do zacisków gniazda rozrywnego przedstawia rys.llce 

Właściwie wykonana /ekranowana/ instalacja mikrofonowa w szcze- 
gólności na szybowcach zapobiega wpromieniowaniu energii w;CZe 


z anteny do tych obwodów i przeciwdziała ewentualnym wzbudze= 
NILEA.. 


: URTAÓR | o „A mó” 


Ma to szczególne znaczenie przy stosowaniu mikrofonu dynamieze 
nego. 


WILD Instalacja RŁośnika: Podłączenie głośniką zewnętrznego następ]; 
zgodnie z rys.1l do zacisku 13 1 masy /zacisk 15 rozgałęźnika/. 
Dopuszcza się zamiast głośnika będącego w wyposażeniu monżaż dowol= 
nego głośnika o impedancji 4-15 omów 

W instalacji /na szybowcu/ gdzie głośnik jest podstawowym elementem 
wyposażenia należy odłączyć podsłuch nadawania /patrz rozdze Jo lo/o 
Jeśli ząchodaj z pewnych względów konieczność zachowania podsłuchu 
nadawania oraz ewentualnie rozmowy wewnątbzmej i jednocześnie 
głośnika dla odbioru, należy jego odłączanie w Czasie nadawania 
zrealizować w sposób fizedatawidiy na rysslles 


3535: Instalacja „daw 
Jako przewód zasilający antenę należy użyć Kabel koncentryczny 
o oporności falowej 50 omów hp. WL5Ó=0,96/2,95 lub *równoważnye 
Do Średnicy zewnętrznej w/w kabla przystosowane są wszystkie 
dławiki wtyków wiec dostarczonych w wyposażeniu radio- 
stacji. | 
Prowadzenie kabla antenowego na pokładzie samolótu lub szybowca 
. powinno być wykonane w możliwie największej odległości od kabla 
rozgałęźnika jak również kabla manipulatora i nie biec pod żadnym 
pozorem w jednej wiązce | równolegle/ z tymi: kablami jak i ewentu= 
alnie z yć sznurąami mikrodonoyymi. G 

Zwraca się uwagę, by montaż” 'yszejkich elementów złącznych 
z przewodami współosiowymi był wykonan „szczególnie. atarannie 
zaŚ całoŚć instałacji ian acidn bezb dne Poiczenie ZANA 


Jałta Sprawdzenie po_ montążus Po wykonanym iiórrtażu pstwożczzj 
i okablówaniu urządzenia jest niebdzown sprawadzenie całości 
instalacji. W tym celu należy: wykońać kólej „Wszystkie poniższe 
czynhości kontrolnó-pomiarowet R 
Lo Sprawdzić instalację anteową na rzejście i zwarcie. 
20 Między gniazdo antenowe: dosta ji: a „wtyk kabla antenowego 
- włączyć reflektonóty lub: Przyrząd. równoważny. 
35 Zmierzy” współczynnik fali stojącej na SPR dysponowanych 
3 kanałach, . e 
Nie dopuszcza się pracę radiostacji jeśli WFS jest większy 
niż Hs Przyczyną niedopasowania może być niedostateczna 
przeciwwaga antehnyę Ę 
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4. Podłączyć kabel antenowy do radiostacji. 

56 Przy wciśniętym klawiszu SQ na manipulatorze przeprowadzić 
ustawienie progu blokady szumów odbiornika /potencjometr dostęp- 
ny wkrętakiem na bocznej ściance bloku nadawczo-odbiorczegoe 
Pozycją wyjŚciową powinno być jego lewe skrajne położenie/» 
Ustawienie progu blokady na samolocie powinno uwzględniać różne 
obroty: silnika. 

6. Przeprowadzona próba łączności ze stacją naziemną powinna potwierą 
dzić subiektywhą sprawność działania radiostacji. 

7e W samolocie ze względu na konieczność wytworzenia różnicy głoś- 
ności między mową a hałasem w kabinie należy do mikrofonu 
mówić z odległości pozwalającej na wyczuwanie go wargami, 

8, W czasie pracy radiostacji napięcie sieci pokładowej powinno 
zawierać się w przedziale 27,5V + a /Radiostacja z reduktorem, 
lub 13,75 V +10% /radiostacja zasilana wprost/ 

Powyższe tolerancje powinny być zachowane przy podróżnych obro- 


tach silnika lub stosowaniu innych użytecznych źródeł energii 
elektryczne jo 


4 NAPRAWA I REGULACJA 


41. Uwagi! ogólne. Naprawa radiostacji wymaga przestrzegania zasad 
dobrej praktyki warsztatowe jo 

Przed przystąpieniem do naprawy lub regulacji należy przyswoić 

sobie ideę układu oraz rozkład ewent. punktów pomiarowych lub 
elementów w oparciu o dokumentację modułów. Dokumentacja każdego 
modułu elektronicznego składa się ze schematu ideowego oraz schematu 
montażowego przedstawiającego rozmieszczenie elementów na=sle 
ponosi =P: — WrAZ z wykazem elementów elektronicznych. 


4.2, Plany poziomów. Dla każdego z modułów przedstawiono na rys.15 
do rys. 18 poziomy napiść stałych, w.cz. i m.cz. w oparciu o które 
istnieje możliwość systematycznego postępowania przy wyszukiwaniu 
uszkodzeń. Do wykonywania pomiarów należy używać końcówek kabelków 
pomiarowych i sond o zaostrzeniu igłopodobnym z uwagi na konieczność 
przebicia warstwy lakieru pokrywającego Ścieżki płytek drukowanych» 
Wszystkie pomiary,jeśli nie podano inaczej - zostały wykonane 


w stosunku do masy przyrządem Meratronik multimetr V640 przy zacho- 
waniu poniższych zasad: 


stron 


Prą' s 
seten 50 3 
nceToa 
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1. Napięcia stałe 

Jeśli nię podano inaczej mierzy się w przypadku odbioru bez sygnału 
w.cz. na wejściu antenowym i wyłączonej blokadzie szunów, 

natomiast w przypadku nadawania , przy zwartym przycisku N/0 lecz 
bez modulacji» 


2. JopiQci2a Wwaczę w nadajniku A 

Należy mioczyć względem najbliżej położonego punktu masy » 

Dotyczy to w szczególności przedwzmacniacza 1 wzmacniacza mocy 
gdzie pomiary wykonuje się względem punktów lutowania emiterów, 
Przewód użiemiający sondę miernika powinien być akcj z krótkiej 
kijka milimetrów szeroxiej taśmy. 

u 


Tr, 
LU 


lxie prace przy nadajniku wymagają bezwzględnego podłączenia 
do radiostacji watomierza lub opornika obciążającego 508. 


3. Napięciem.cz. w odbiócniku, ' 

Napięcia m.cz. odzosząsżię do warunku przyłożenia sygnału w.cz. Z 
generatora zmodulowanego w 30% częstotliwością 1 kHz o poziomie 
zawartym w przedziale 2mV-20uV o 


4. Napięcie m.cz, w modulatorze 
Jaz i nepięcie staże mierzy się dla przypadku nadawania przy 
napiqciu 200 mV z generatora m.cz. na wejściu mikrofonowym 


SH żeniu wyjścia transformatora T2 /końeówki 4 i 5/ opornikiem 
8 PB, h 


LaGOn kla wisz kanałowy na manipuletorze nie powinien być woiśnięty, 


Lynmi, naprawcze. 

Jex wspomniano na wstępie prace naprawcze odazsó przestrzegania 
cgólnych zasad dobrej prartyki warsztatowej 

Poniższe wagi odnoszą się SZAAR do radiostacji RS-6101Mi są 
następujące: 

„irrce lutormicze 

Zuięzame z wlutowaniem nowych elemeńtów półprzewodnikowych należy 
wyizonać odprowadzając możliwie największą ilość ciepła» 

Ponieważ i czas lutowania należy skrócić do niezbędnego minimum 
należy wstępnie ocynować wyprowadzenia. 

Wylutowywanię uszkodzenych układów scalonych należy przeprowadzać 
po uprzednim odcięciu nożyczkami wszystyich. doprowadzeń od korpusu, 
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Przy chęci pozostawienia układu w całości należy stosować środki 
odsysające cynę. Nieumiejętne pcztępowanie prowadzi do oderwania 
ścieżki od podłoża płytki drukowane ję . 
Prace lutoimicze należy wykonywać tylko przy niewłączonym urządze- 
niu w celu zapobiegania przypadkowym zwarciome 


2.-Stosowanie środków czyszczących. Wszystkie płytki drukowane są 
w zakładzie wytwórcy pokrywane delikatną warstwą lakieru elektro- 
izolacyjnego /symbol MND "Labor" Wrocław/, | 

Dla ewentualnego czyszczenia płytek,styków,złącz itp zaleca się 
stosowanie trójchloroetylenu. Stosowanie innych chemicznych Środków 
czyszczących,ewentualnie aerozolowych poprawiających kontakt 
elektryczny-ze względu na możliwości nawarstwiania się zanieczysz- 
czeń jest wyraźnie .niezalecane, 


koko Lokalizacja uszkodzeń. Poniższy rozdział zawiera wskazówki 
ujęte w tablicy 1 pozwalające na identyfikację uszkodzonego modułu. 
Lokalizację uszkodzeń wewnętrz okre*lonych modułów należy przeprowa. 
dzać w oparciu o plany poziomów rys; 15-18 przy użyciu poniższych 
lub równorzędnych przyrządów pomiarowych: 


1. Zestaw serwisowy. FD 450 a Schomanal 
2. Multimetr V640 Meratronik j 
3, Zasilacz stabilizowany 11-15V/2A lub 5A 
Tabela 1 
(UBJawy ” 


Zakres czynności 


Zdjąć pokrywy bloku 
nadawczo-odbiorczego 
działa, RS_6101M 

: zarówno 


| odbiornik | RS ŚLlO1Mpodłączyć do 
jax i R | zasilacza o napięciu 
a s, kr | 
nadaj Up=15,75V 
niko 


j Urządze- 
snie nie 


włączyć radiostację i 
skontrolować pobór prądu 
dla odbioru: 100 ma do 

125 mA przy włączonej 
blokadzie SQ i dowolnym 
kanale, 


Pobór prądu za duży: 
zwarcie w okablowaniu 
dub urządzeniu. 
Pobór za mały:prześle- 
.| dzić rozdział napięć 

| w oparciu o schemat 
blokowy rys.14 i plany 
poziomów, 


emi aty 


RT I : ń : I : 
RA AOR | _18-81/6101M : , asi 26) son 50 | 
Z OZN 


t 3 o rą 
! | Przyrządcew V640 zmierzyć 


i nap, U. na poszczególnych 
dn 


> 


Brak U- na płytkach | 
mimo wfenhylenia wskaż- 
roduła nika na manipulatorze: 

? 
uszkodzony kabel mani- 
pulatora, 


Zmierzyć nap.na p.11/M232 Brak napięć:uszkodzony 
dla odbioru i p. 10 M232 5 przekaźnik N/O w nadaj- 
dla nadawania: powinno niku lub brak styku 
wyrosić UB w podstawce. Na K9 
przekaźnika napięcie 


/gniazdo antenowe obtią- powinno wynosić Up. 


żyć watomierzem 50 lub kp 


ika KŻ PREZ A GORAL EK DAŃ 


Zmierzyć nap.na p.f0/M915.: 


Brak nap, :uszkodzony 
| powinno wynosić ł0V. 


regulator U4 na 11404 
lub zwarcie w okablo-= 


i waniu do manipulatorag 


i 


i wciskając klawisze na ma- Brak napięcia: uszko 
i 


nipulatorze od 1-9 mierzyć | 7 dzone okablowanie lub 
j nap. na p.1-9/1232: ; przełączniki klawiszowe 
powinno wynosić (0V» manipulatorae 


wyjąć przekaźnik N/O z .. 
podstawki i sprawdzić 
sten styków K6/K5-K7 


Nadpalony styk K6/K7: 
wymienić przekaźnike 


j Sprawdzić poprawność 
| tworu filtru od gniazda 
H antenowego PGL do K6 


Tłumienie > 2dB:uszko- 
dzone C21-C23 zwarcia 
lub przerwy L1o0-L13 
: przeliaźnika w paśmie 
ż 118-136 MHz_wg._ 4o5s to Lo 


; brak Regulator siły głosu 
; odbioru, ustawić na max.przy- 
; nadajnik |cisk SQ zostawić nie 
dziaża. ' | wciśnięty. głośniku 
ź /skuchawkach/ powinien 


Weiśnięcie dowolnego 
i 

i 

1 

i 

ł > 

i być słyszalny szum, 
ś 

| 


klawisza kanałowego 
nie powoduje przyrostu 
szumu: uszkodzony 
generator heterodyny 
na M232, 


o 


Zmierzyć nap.na 
p.11/232 powinno wym 
nosić U, 

Zmierzył* obecność nap. 
H0V na p.1l-9/M232 
pojawiającego się przy 
wciśnięciu odpowiada- 
jącego cyfrom klawisza. 


Brak napięcia UL: 
uszkodzony przełaźnik 
N/0,przerwa w krosie 
kablowyme 
Brak nap.łDV:uszkodzony 
gtabilizator LU4 na 1404, 
rzerwa w okablowaniu 
manipulatora lub zwarcie 


-H 
H 


EH ILE FR MB KA KDK FEE 


Zmierzyć poziom nap. Brak nap.heterodyny: 
heterodyny na zakoń- "uszkodzony generator 
czeniu kabelka PH/M945.. , kanałowy Fi232 
Powinien wynosić > 
! 0,k=Q,8V, 


H 
PP. 


+ 


a OO z ZZA ZANE A 


BEE TO GRO UGÓWE WT AÓRĄ "RGOGGTOKGGCGA RGG" WERGRCGGOWEK 
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L 

| Odbiornik ustawić jak dia Brak mocy akustycznej 

| kolejności 100 Podłączyć na wyj”ciu odtLornika: 

| Cenerator w.czę do gniaz— uszkodzony tor ndCzo. 
da antenowego z poziomem poc A AE MoCZe 
10 nV zmodulowanym stan= ciwy ="tió wia 
dardowo»ZĘ;,+G>FF5 ŻE. przed i po diodzie 

| 5 > 66666 6 GE, DH. 

| Odbiornik ustawić jak dla Wzrosty poziomów z ge- 

| KOLĘDA ci 10.Zmierzyć neratora nie powccnją 

i naj DA przyrostów napięć ae 

nie zchine przekraczać RE GEDA 

| określona rys.» 6. uszkodzony tor p»CZzes 

| Przyłożyć generator uszkodzony tor wacze 

ł w,Czo na wejściu odbior= lub nicdostrojone po 

i nika lub pocCze tencjometry na 1232 

i poy/fdnjące nap.na 

) warikopy obwodów woCZeo 

| odbiornika. 

kiacajnik Fodłączyć watomierz do Brak napoz M232: 

jnie gniazda antenowego .Włią- uszkodzony generator 

ldziała, czyć nadajnik. Zmierzyć kanałowy. 

odbiornik | poziom na zakończeniu 

jSprawnye kabelka PN.Powinien 


wynosić Q0,8-1,5V» 


Nadajnik włączyć jak 
ana kołiejności lo 
źmier' żyć nap.stałe 
h pobór prądu 

ad i,5W 1) 0,7A 
Neq 5 a") I? 2Ą 


awdzić instalację 
mikrofonową. 


Frzyłożyć do p.4/11374 
poziom 200 mV poprzez 
JCO uF> Zmierzyć po 
ziomy na zgodność 


Prądy zgodne. Brak BEA 
na wyj$ciu: uszkodzo 

ny przekaźnik N/0, 
Prądy mniejsze: 
uszkodzenie jednego 

ze stopni nadajnika» 


Uszkodzony mikrofon, 
uszkodzony kabel. 


Brak lub niezgodne nap» 
na obciążeniu 8 omów: 
uszkodzenie tranzysto- 
rów mocy lub przed- 


Z rys. 18% wzmacniacza» 


j 
A 
hi 
al 


155, Strojenie zespołów 
hoBolo Uwagi ogólne. Podjęcie decyzji zestrojenia urządzenia lub 
jego poszczególnych modułów jest tylko wówczas uzasadnione,gdy 


stoją do dyspozycji okre lone przyrządy pomiarowe oraz gdy jest to 
niezbędnie potrzebne» 


Poniższe wskazówki strojeniowe mają głównie na celu przywrócenie 
stanu pierwotnego modułów po ewent, wymianie tranzystorów,układów 
scalonych,warikopów lub innych określających częstotliwość elelientów,. 


JS 0 re e O ZE ZO ZOZZZOO Z CEZARA CZITY RZECZ ZZ WORWO O, 


PUATMOR | 
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Strojenie: obyodów wejściowych w.cz. odbiornika odbywa się w Zakła- 
dzie wroduceńta „Przy użyciu wobulatora /Polyskop SWOB, R1S/. 
Poniewąż jest to najczulszy punkt całej radiostacji ostrzega się 
przed nierozważnym postępowaniem i w przypadku braku,w/w przyrządu 
lub podobnego należy moduł M9151 przesłać do wytwórcy celem ponow= 
nego zestrojenia. 


405.2. Przyrządy pomiarowe, Dla ponowriego zestrojenia modułów są 
wynagane poniższe lub równorzędne przyrządy kontrolno-pomiarowe: 
da | 
2 
da 
bo 
30 
7. 


wobrulator Polyskop SWOB, RiS 
PG-18, ZOPAN 
P0-16, ZOPAN 
Typ 6154, Bird /USA/ 
PWT-5A, ZOPAN 

A PFL-16, ZOPAN 


Generator sygnałowy 
Generator mocze 
Micrnik mocy woCZo 
Iiernik mocy mocz» 
Częstościomierz 


8, Miernik głębokości modulacji AFMJ Radiometr /Dania/ 
9, Oscyloskop 05-15, ZRK 
lo. Multimetr V64Q - Meratronik 
11. Zasilacz ZTR-1/71, INCO 
2, Miernik Zniekształceń PMZ-8, ZOPAN 
Schomanał 


UW.GA; zestaw pomiarowy FD-450 firmy) EEE może sóstąpić POZo3,4,8, 


1,5.3, Strojenie odbiornika 


Loża 3a o Wzmacniacz: w. CZe 


1. Do gniazda antenowego PG1 podłączyć wyjście woczo 
wobulatara /poziom max-40 dBm w końcówe j fazie strojenia/, 
Do odczępu cewki L6 podłączyć sondę wobulatora poprzez 
'kondeńśator | mao 2pF. 
Profi wotśniętych klawiszach kanałowych podłączyć. do p. Z/M315L 
zewnętrzne: reguloyana źródło napięcia dla przestrojenia 
warikapówe * m 
Napięcie na p.2 adtańca LR L,BV. Trymerami Ct/CB 1 -C18/C18 
uzyskać kształt przenoszehia pokazany na „rys.19a tżh. pasmo 
122-123 MHz powinno leżeć w Środku wierzchołka krzywej 
a sprzężenie między obwodami być lekko nadkrytyczneo 
Sprawdzić /ewent. skorygować stpo jenie/ współ.bleżność obwodów 
w zakresie 118-136 MHz /lub wykorzystywanym przez użytkownika/ 
zmnie,niając napięcie na p.2 w przedziale oko 2,5 + 8V» 
Nierównomierność wzmocnienia nie powinna przekraczać 3 dB. 
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6. Po odłączoniu napięcia z p.2 m.śma włączyć poszczególne kanały 
i kczywą przenoszenia w.cz. potenojowetrami w 11232 ustawić na 
odpowiadające im częstotliwości, 

1, Brzy zupełnie rozstrojonych obwodach zaleca się wpierw zestroiĆ 
obwody c10/L3, C13/LĄ4 wchodząc wyjściem w.cz wobulatora na 
odlutowany od strony L2 kondensatora 07, 

V drugiej fazie stroić przez całość jak opisano w p. 4 i 5, 


459,20 Wzmecniącz p.CZe 

1. Sprawdzić za pomocą mul.tinetru wartość napięć ARYW 1 na diodzie 
D11. Powirmy być zgodne z wartościami napięć stałych mierzonych 
bez eycnału podanymi na planie poziomów rys.16. 


2, Genarator — za pomocą kabel: koncentrycznego obciążonego na końce" 
końcu opornikiem 51 omów = podłączyć do C19/ równolegle do 
wyjścia filtru Fx1/, 


3, Częstotliwość generatora ustawić równą 10,7 kHz /fn=lkHz, ms30% 
4, Do v.S/1:915 podłączyć multimetr. 


5, Sprowdzić-fo uprzednim "wstrojeniu L5 na maksimum wskazań 
multimetru,/ czy dla najiyć w przedziale 40-60 z2V z generatora. 
składowa m.cz. po detekcji mierzona w pe 8/1915 wynosi 50 mV. 


6, Kabel generatora nieobciążonego opornikiem 51 omów podłączyć 
w ziejsce kabelka Pi, 


1. Sprawdzić czy dla napięć w przedziale 20-50uV z generatora / 
/fs= 10,7 Hdlz, fmailllz, m=30%/ poziom: napięcia icz w p.8/1915 
wjisosi co najmniej 50rmV, 


8, Podać tali poziom sygnału z generatora aby poziom m.cz wynosił 
50mW, Potencjometrem R40 spowodować zmniejszenie poziomu sygnału 
mscZo O 1 = 2dBe 


9, Zwięrszyć poziom sygnału z generatora o 40dB, 
Jeśli poziom sygnału m.cz, wzrósł o max 3dB a napięcie ARW 
nierczonę na nóżce 9 układu scal, U1 wynosi ok, 7V = ucład ARW 
działa poprawmig.e 

add oda UE ENIOCQZ MyCZą 

1, bo p.14/11915 poałączyć generator akustyczny z poziomej ole. 5OuV 
dla 1 kllz. 

2, lia wyjście głośnóka podłączyć miernik mocy akustycznej /8 / 
oraz miernik zniekształceń, : 

3: mierzona uoc akustyczna powinna wynosić ok, 1 W a zniekształcenie 
nie powinny przekroczyć 3%. 

4, Doboremn opożnika RÓ1 ustala się wzmocnienie toru m.cz. 
Powyższe wykonuje się przy sprawnej stacji /pezykładając np.10CxV 
na wejście przy mod, 30/1 kHz i regulatorze siły głosu na max/. 
ograniczając moc wyjściową do 1,5U/88, 
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KSada Strój enie nedajnika 
kassksl» Filtr antenowy 
15 | Wyjścia Ww+CZ» wobulatora podłaczyć poprzez kabelek koncentryczny 


do K5 przekaźnika po saga (pei cbuto=tnj kabelka PA pozjega 
SEGA Do gniazda antenowego podłączyć wejście 


W CZe wobulatora, 


2, Oporność falowa wobulatora i kabli powinna wynosić 508 
a długość kabli skrócona do minimum, 


3, Nie wiąomając stacji uzyskać przebieg „pasma pizenószenią. zbli= 

żony do przexwazanego na tys .* 19b przez Ściskanie-lub rożciągrgnie 
cewek 19, 110 oraz aprzęgającej 18 /M230=1, 1 ,5W/, względnie 
analogicznych /121, 113 1 DA/ BV RAA M230-2. 


ada siaż a... edejnik 
1.Podżączyć miernik mocy do gniazda antenowego PG1. 
spo radiostację i. zewrzeć przycisk nadawania, 


sda Jć k olejno wszystkie dysponowane kanały / jest korzystniej 
tntosować kwerce pokrywające co ok, 4,5 Milz pasmo 118-136 Liiz/ 
nań pozion napięcia na węjściu nadajnika — kabelek PN, 


4aTryseren 015 /019/ ustalić max, mocy /praktycznie minimum prądu 
z zesilacza/. 


MOtrojonie w paśmie odbywa się przez Ściskaniee lub rozciąganie oe. JA 
cowvxi powietrznej LĄ /L6/, 


6. Moc wyjściową ustala się doborem opornika RJ tje przy nape 


zasilania 12,3V powinna być nie mniejsza od nominalnej dla - 
do:rolncgo kanału w paśmie, 


"THF" 


EEE ET BE YĆ TA "RECO gi 


Go Giro Ti TŻ DE ZD 


tod e7»_ Modulator 


1. Podłączyć poprzez kondensator 4T-100uF* do p.10/PV1 /vMejście 
mikrofonowe/ generator m.cze 


2, Ustalić poziom 200mV/1xHz na wejściu. 


3. Obciążyć nadajnik miernikiem mocy z możliwością pomiaru głęboko- 
ści modulacji. 


4, Potencjonmetremn R1 w zespole modulatora !1374 ustalić głębokość 
modulacji 85-950 przy napięciu zasilającym = 11.0V, 
Sprawdzić czy zmniejszenie napięcia m.cz /d4o .150mV/ spowoduje 
spadek głębokości modulacji poniżej 85%, Jeżeli nie zmniejszyć 
Ri0 na pźytce modu.atora. 


5, Ustawić napięcie zasilające 15,1V i s oo. c, „głębokość 
modulzeji zawiera się w granicach 85-05 przy 2 
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napięcia my cz. Jeżeli nie należy dobrać R19 na M374, 


4455. Strojenie generatora kanatowego 
ĄHa”afslo Powielacz 


1, 


2e 
KA 


CH 


Wyjście w.cz wobulatora podłączyć poprzez 1000pF do pot 
układu scalonego» Poziom wyjściowy =10 do =15 dBmo 
Wyjście w.cz. wobulatora podłączyć w miejsce kabelka PH/EN/ o . 
Strojąc trymerami C18, 020 oraz sprzęgającym 019 uzyskać przebief 
przedstawiony na rys. 196 lubi9d. 
UWAGA: częstotlowości wyjśchowe wobulatora opisane markerami. 
na rys. 19e i d są z wagi ne podwojenie częstotliwości 
w układzie U1 /U11/ dwukrotnie niższe niż częstotliwości 
wyjściowe. a więc równe częstotliwościom kwarcówe 
Trjmerem 027 stroić na maksimum poziomu wyjściowego» 


Oałączyć wobulator i w miejsce kabelka FH /PN / podłączyć oporni] 
51 o 


Do w/w opornika podłączyć multimetr. 


Wybierając kolejno kanały na manipulatorze sprawdzić poziom 
wyjściowy, który powinien zawierać się w przedziale 0,5=0,8V 
dla generatora heterodyny i 1-1,5V dla generatora nadajnika. 


w/w poziomy ustala się doborem opornika R25 /R75/» 


1,6. Srreudzenie_ parametrów radiostacji 


Sprawdzenie wszystkich parametrów można wykonać w oparciu 
o wymagania i metodykę zawartą w Warunkach Technicznych na 
radiostację RS 6101, WL-74/6101. ś 
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BLOK NADAWGZO-ODBIORCZY  WYK.2 


ROZGAŁĘŹNIK 


RYS.2. KOMPLETACJA RADIOSTACJI WYK.2 
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nero zewa e 


, BLOK MAOANCZO-ODBIORCZY. WYK, A. 
JP _ (118/6101-1004-4) 


podstawy 
jes LI 
Sk. Ul 


Podstawa 


FXXX 


L dubu M4d-56-I  PN-Z4/M-82105 szt 4 
2. Podkładka 43 mN-76M-82007 © szł.4 
3. Podkładka spr4l .  -PN-T7/M-G2008 . szł, 4 


4. Nakrętka M4-6-1- PN-73]M-82144 | | szt4 


RYS.3. MOCOWANIE BLOKU NAD.- ODBIORCZEGO WYK.1 


| ZZL IE |ZZZZŹ 


1v4 


R AE 
PA 


Koolub 
Szybosca 


Masa 14 kg 
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MANIPULATOR WYK, -(Tie/610f-2000-4) 
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1. Hkręt  M3x6-43]PNT4/M- 62227 — szi.4 
2. Podkładka 32  PN-7e/M-82007 « szt4 
3. Podkladko sprżl PN-T7IM-82008 — Szt4 


Masa 0,65 ką 
RYS.4, MOCOWANIE MANIPULATORA 
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BLOK NADAWCZO-ODBIORCZY WYK.2 
(T48/6101-1004-2) 


Brzykładowy sposób zamocowania - 
bloku z nag 


Skejma 


„Byla 
Blok nod-odbh —— 2 pz nad 


R | 


* przyrządów 


Masa 1,7kg 
RYS.5. MOCOWANIE BLOKU NAD- ODBIORCZEGO WYK.2 
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4. śwba  M4x-56T PN-Z4|M-82105 szi4 
2. Podkładka 43 BN-16/M-82007 szi.Ą 


3. Podktodka spr4l PN-T7/K-82008 _  szt4 
4. Nakrętka  M4-6-1 PN-T5/M-82144 Szt4 
Masa 23 kg 


RYS.6. MOCOWANIE ZASILACZA BATERYJNEGO 
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REDUKTOR NAPIĘCIA - (r18/6101-3000) 
4 


| di 7 
je: REJ 


83 eż 
KE URDU: JE 


L Słuta MM-56-I PNZĄJM-EŻIOG  szl4 
2. Podkładka 48  UrTej+B2007 | sad 
3. Podkładka spr: 4  Mrrk'62008 S2l.4* 
4. Nakrętka Kf-6-] - PN-VSJM'G2ldą DC 


Masa 0/ky 


RYŚ. 7 MOCOWANIE REDUKTORA NAPIĘCIA 
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ROZGAŁĘŹNIK - (T18/6101-7000) 
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| Wkręt _ MAx6-48-1  PN-ZAlMB2227  szł2 
2 Podkładka 43 BN-TeJM-82007 szł2 
3. Podkładka gor 4l | MNFT?JM:82008 _ szł2 


Masa 0,3k9 
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1 śwba  M4xl-561 PN7AM-B2N08 | szk 2 
2 Podkładka 43 PTM 82007 szt 2 


3.Podktaoka sor4l  PYTJM:82008  szę2 
4 Nakrętka MA-6-I  PFTŚJMGLKĄ szł. 2 


Masa 025 kg 
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ANTENA— (T48/6101-5000) 


Kadłub 

SZyboNca. 
zł | 
(PPZPDPOPODIA, 


TOLA ZAA 


1. Aniena prąłowa Tie 6ł01-5000 

2. Złącze przelolowe UCI-662  Wr-67jrP-036 
3 Brzgcinnoga = folia mełolona o wymiarach min. 800x600 mm. 
4 Bledho  200:200mm. 


3 Podkłooka (metalona) d28x16*(3 
6. Wtyk UCf=2-W4/R-5 WT-67/risjp-036 


Masa 01kg 
RYS.10. MOCOWANIE ANTENY 
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3 |+1375V | 
i | 
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p" I Arzycisk nodon. 
modowa |II 
Mcz.zennętrzmm |9| 00____ 
Mikraton [+) TJIT Mikrofon" | F) 


Mitrafan [-) | k 


Głosnik 
Skotanki I/I 


" Głośnik 


5) ablonanie nyk. 2. 


D a. 
2 BŁ 
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15 2 0 
mikrofon nęglony mikrofon oremiczny 
0) Podłączenie gniazd złącza c) Podłączenie mikrotorów 
rozrynnego 0b rozpolężnika 40. ntyku Złącza rozryniego 
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c.) Kreywa przenoszenia powmielącza a.) krayna przerszeria powielacza 
kelerocyjny „> nadajnika. 
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Rezystory _mracj 
Mi.P-0,25=1k5=5%m4 34 
|M T-0, 25-470-57-k 3 
MŁT-0,25-47-5%=434 0 ' 


| Rh, RSMŁ.T-0, 5-30-5%=4 34 


M oV-0y5-33-5%=4 24 
Mu 1-0,25-200-5%-4 34 


M-T-O, 125-56--5%-4 34 
MŁT-0, 25-24-5%-434 


MLT-0, 5-10 5%=4 34 


Kondensntory. =capaqi tora-K ondonsatocen=„KOHQEHCAMONbL 


KCPn-1B-P-5x5-160-J-63-4 34 
KFPm-2C-5x5-47n-M-63..455 
KFPn=PC=lxlxd-in=M=6 3454 
KFm-PC-bx'xlsln-M=6 Z=l54 
kcem-13-P-4x4 -27-0-63-436 
KCim-1R-P-5x5_/ /-J-63-4 34 
KFFm-20-5x5-47n-M-63-1455 
kim-20-5x" -47n-M-63-455 
KPr m-2C-4x4-xf 1nM-6 3-454 
4Chm-1B-P-5x5-/  /-J-63-43h 
KFin-2C-5x5-47n-M-63-455 
|KFm=2C-4xh-xl 1n-M-63-454 
KFi'm-2C-5x5- —47n-M-63-455 
" CPm-1B-P-5x5-91-J-63-4 34 
KCD-U-40- dl -8/ 230-250-656 
KFPm-2C-5x5-47n-M=-63—455 
CR-1B-P-3x8-43-6-250-658 
CR-1B8-P-3x8-43-0—250-658 
-*Pm-2E-5x5-1n-K-200-424 
KCim=1B-P-5x5-/  /-J-63-434 
Crm-1B-P-5x5-/  /-J-63-434 
KCP -1B-U-6-24_J—250-455 
KCP -1B-U--5-25 —J-250-455 
KCPm-1B-P=4x4—27=-J-63—-4 34 


15,026 KPPr=20-4:4x1=1n-N-63-454 
007 11960 


4 TnFo/ 235/ =35I1 


dstorsz=ii Aid grat 


„510 wej 1110 
Spmból | Oznaczenie Producent 
Smbol | Description Manufacturer 
Teichen | Bezeichnung i Hersteller 
(un60n |  Q6oanaueune fiponynenr 
M_220-1 


spezuemopu i 


CFRAD 


hi b dpodizog -- 
puge pogoń © 
selte 2 Briten z 
cipanina CTRL 
Indeks UNIMOR Uwegi 
* Index UNIMON Remarka 
Index UNIMOR Remerkungen 


Yxazatenb UNIMOR Tipuneanna 


| 
| 
p | 
| 
24-56 wg E-2% 
| 
| 


1-52 wg E- 2d 
| 
| 


/18035200 p F/ 
| P 


| i 
/68-180pFwgE24 I 


| 
| 


/ 0; 190; 170; 150ptf/ 
/0: 1d0; 120; 150pi 


l 


1 , 
i | 


strona stron 


: 
Y 6101-1110  - DE 3 Je 
| UNMOR | zę om | Eta 
| Symboi | Oznaczente . . Producent Indeke UNIMOR Uwagi 
*« Spmbol ; Descripilon - Menufacturer Index UNIMOR Remarks 
| Zetchen | Rezeichnung Hersteller Index UNiMOR Bemerkungen 
i Cumócn | UGoznaseHua Tipomynenr Ynaserenu UNIMOR Tipnmeuannz 
| opa oższć R DEOESM. 
! l | 
| Tranzystory =trensistore-Trarsistoren= |m 
|Y1 | 2N3866 lub KF-622 i 
I ł 
[2 | B8cP-99 
| Y3 | BLY 92A i 
| i 
| Diody „=diodes=Dioden= AUG. i 
1D1  , WYBP' 10-100 CEMI | 
D2 | BERW-'10-100 CEMI | AK | 
! R 
| ik ; pot se | 
| ' zransformatory %+ransformers-trensforab naechonuamopbt 
ł ""- L ECP | 
ię | 5101-1111-12 UNIMOR | 
i | | | 
! | ry, 5 i 
| . PRAMLKI, =chokcz=Drosseln= gpotceav j | 
iL2, „3, i | 
;L6 113 6101-1111-10 : UNIMÓR | 
I i 
| Ceukl -c0ilz=Svulene Kaomuwku: | i 
ń i ! 
(Lą4 | |6181-1114-2 | UNIMOR i 
15 |6101-1114-3 | " ł 
(Z 5101-1114-6 | a 
bLe | |6101-1111-31 |" | 
1L9  [6107-1111-19 o" 
IiL14  |6101-1111-30 | * | 
L12  161901-1116-4 i 
fe zygtówy ZE tLutora=Nige 
l x i 
R4 pio, 25-1k5-5%u4 34 TELPOD | | 
R2 . M.T-0, 25-470-5%=4 34 O ! 
sj ELT-0, 25-24-59 2434 „ 2156 
L,RŚ | „-0,5-30-5%-434 ' | WEI 
R6 ŁT-0, 5-33-5%=4 34 " 
k7 ŁT-0,25-200-5%-434 U | 51-62 wg E24 
RB MuT-0, 125-55-55i-4 34 pm | 
R9  MŁT-0,5-10k-59/-4 ZŁ m 


| strona stron 
UNIMOR 61-01-1110 see 4 |Ma 5 
€TPOHKIE €TPEKKN 


Synhal | Oznaczenłe Producent Indeko UNIMOR Uwagi 


Spmbol | Description Manufacturer Index UNIMON Remarka 
Zelchen | Bezeichnung Hersteller Index UNIMOR Bemerkungen 
Cunóon | O6osnaueuna fiponyuenT Yxazarene UNIMOR Mpunesanns 


Kondensatory = capacitors = |Kondensatpren = KOHTEHCA MĄDEL 


ci KCPn-1B-P-5x5-180=0 -63 434 CERAD 
C2  |KFPn-20-5x5=47n=H-63—455 | " 
c3 KPPn=2C=4x4=x1=1n=ll=63-454 
cą KFPn=2C=4x4=x1 "|n=ll=63 454 * 


C6 KOPn=1B-t-4x4=82—0—63—434 , e 


67 Ki'Pn=20-5x5=47n-M-63=555 7 

08 KPim-20-4x4=%1-1n-l1-63-454 " 

c9 KCPm-|])P5x5=1830—0 =434 s 

Cio | KFPn-2C-5x5=47n=M-63—455 s 

CH | KFrPm=2C=4x4-x1"1n=M63 454 5 

C12 | KOPn=1B-P-5x5=120=J-63=434 8 

015 | | 

C1Ą | KOPm-1B-P5x5-/  /-J-63$-474  " /Ą lub 150xyE/ 


KTPm=20-5x5-47n-11-63 =455 kj 
KFPn=2C=4x4=x1=1n-M=63 >4 54 w 
KFPm-20-5x5-47n=M-63-455 * 
KCTn=1B=P-5x5—150=J 63-434 * 
KCD-U-10-d-8/30—250-656 " 
KPPn-20=5x5=47n=l-63=455 „ 
KOR-1B-P-3x8-43-G—250-658 "m 
KCR=1B-P-3x8-43-0—250-658 " 
KCR=1B-P-3x8—-43=6-250-658 " 
Y.FPn"2E=5x5=|n=K=200=424 z 
KCP-| B-Un6=24=J=250=455 u 
KCP=tB=U-6m24u)=250-455 L, 


196D-4,7uP-/*206/-35V  . | " 
Tranzystorystrabsi stors=lrańsi stocon-| moaHiicno 


2N3066 lub KP-622 PHILIPS [PESLA 
BPCP_ 99 | CEMI 


sirona 
psge 
selte 
CTponnim 


atron 
psgen 
delien 
<TpauHit 


6101-1110 


iumbhot 5 Oznaczenie 


Producent Indeks UNIMOR Umagi 
atut 1 Description Manufacturer ludex UNIMOR Remnrks 
Fałrhcu| Be umichnung Hersteller Index UNIMOR Bemerkangen 
TunGan I O5osznaucne Tiponynenr Yxasarens UNIMOR Npunesanna 


| 
I 


5 | LIY 92A THLLIPS 


h 


14 | WI 934 PUILLPS 
ł 4 " 
| iody= diodes- Dioden-_ 94096 . 
1 

1,16] BEBE 10-100 


Dzawiji = choręg — Drossel 


12,1 | 
15,16|,6101-1111-10 - | UNIMOR 


LO 


Z 


URLIIOR 


W |0101-1114—6 u 
u10 |5101-1111-30 " 
111 |6101-1111-31 " 
12 |6101-1111-19 " 

LU 


ME! W iacień 

| zmanaf ornator 
| 16191-1111-12 
BA |GDM=l111-11 


ztransforners-t cansfort4 toren=mporceopu 
UN1NOR 


U 


- dOIVTNGOW * SOLYINJOW 


WHEN AOLBLAUÓN 


Tantra 
l 38 k IL 
cezeao> z) ZA -5] jA 


strona stron 
| umioa SHP=6101-1210 Klio 2 : belien 2 
<trpn Z €YPONHKN 


Symbol | Oznaczenie Producent Indeks _ UNIMOAR Uwagi 
Symbol | Description Manufacturer | Index UNIMOR femarke- 
Zetchen | Bezeichnung A Herateller Index UNIMOR Bemerkungen 
Cun6on | OGosunuenne TiponyuenT Yxasarenk UNIMOR Tipineuekuc 


Kandengatory =_capaciiors_= Kondensatocen_=AKHQEKCATOOG 


01 |KFPm=2C=5x5=100n=M=63-455 


Iranmystory = transistors = Iransistoten_ = TAKIACIODŁ 


Y1 |ED 175 /BDP 283/ TELEFUNKKN 
/cem/ 
Y2. | BD 175 /BDP 283/ U 


Tronsformatory = transformerh = Trenstormatoren = IPOĄCYODALA TODŁI 
D1 |6101=1211=-3 UNIMOR 
Diody = diodes_ = Dioden_> SHOQbL 


Di NAP 161 CEMI 


5 . strona Iro 
page papea 
UNIMOR 6102-1140A posciE |] bk 


Symbol 
Symhal 
Zetchen 
CunGon 


Ri 
R2 
R3 
RĄ 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 


R10] 


R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 
R19 


01 
ce 
c3 
c4 
05 

"06 


Oznaczenie Producent Indeke UNIMOR Uwegi 
Description Manufecturer | Index UNIMOR Remarke 
Bezelchnung Hersteller Index UNIMOR Bemerkungen 
O6osunucHna Fiponyutenr Yxssarenv UNIMOR Tipumesauna 


Rezystory - resistorg = Widerstynde DeZUCTODU, 


TTYA tOk + 20% SFERNICH 


MŁ 0, 25W=20k=5%=434 TELPOD 

k 470k n 

* 12k  " 

" 1M " 

" 120 n 

w 200  * 

n 10% 8 

" 51 " 

b 220 u 

n 47 LU 

" 2: . " 

"200 ' 

" 200 " 
MŁT-0 1251, 5k—5%—434 
RMN-0.5=1=5% 
'MŁT-0 .125-10k-560-434 

n 21c4 * 

n 212 n 
Kcndensatw = capacitors_ tl a ę WOK NOj 
KFPn=2C=4x4=xl-in-M-63-454 | CERAD 
KFPn-2C-4x4=x1-10-M=63=454 " 
'196D-6.8uF-/+20%/-25V ELWA 
MKSE-018-02-0. 15uF-100-205 MIFLEX 
196 D 47uF -/+206/-16V EWA 


196 D Gu" -/+20%/-16V " 


UNIMOR | ||| 6102=1140A s 3% 


Strona 


| erpanua 


$ymbol | Oznaczenie . Producent Indeke UNIMOR Uwagi 
Symbol | Description Manufacturer | Index UNIMOR  -| Remarka 
Zeichen | Bezelchnung z Hersteller Index UNIMOR Bemerkungen 
Cumóon | OG6osuasenne $ Tipomynewr | Ykasuren» UNIMOR TIpkMo4aHHa 
07  |KFPi-2E=5x5=2n2=3=25-655 "| CERAD 
c8  |KFEm=2C=5x5=10n-M-63=455 » 
09  |KFPf-2E-6x6m4nT=S=25-655 » i i 
010 | KFPM=2Cn4xt4=x1 minelt=63—4 54 no | | 
011 | KFPn=2C=4xd=x1=ln=M-57=454 * ' 
012 |196 D 6,BuF=/220;/=25V ELWA 
013 |196 D 63uTF= /2207/16V |" 
C14 |KFPm=2C=10x10=1ufM-63=455 CERAD 
Ci5 | KTPm=2C=5x5=100n=H-63=455 * 
1016 | KPPn=2C=4x4uxi=ln"li=G3=454 | 1 
ai KFPm=2C =5x5=1OOn=H=63 455 7 | 
018 |196 D —10uF-/+206:/-16V ELWA 
C19 | KFPm=2C-qzf=x]=1noli=63=4 54 CERAD 
C20 |KFPn=2C4xz4=x1=|n=M-63=454 * ! 
C21 |KFPn-20-5x5-100n-ll-63-455 " | 
Diody = diodes = Dioden > | 
D1 BACP 95 
D2 BZAP 83 C5V6 : 
DZ BACP 95 k/ 
D4 BZAP 30 C8BV2 i 
D5 BACP 95 i „| 
Tranzystor 
1 BCAP 78B 
Y2 BCAP 78B 
YZ BCAP 08B 
XY4 BCAP 08B 
15 
usmewpawsnue Cxe Mót 
U1 UL 1481 P 


11 


6101=1211-1 


yce=c4 =H E 3 a awona siron. za 
UNIMOR i 6102-1120 bele 2 |lelen 2 
Lo i "== i 1 | STPOMMUS €erpanuu 
Sym5o0l i Oznaczenie Producent Indeka UNIMOR Uwegi 
Symhol _ Description Manufacturer Indez UNIMOR Remarks 
Zeichsa | Bezeichnung Hersteller Index UNIMOR Bemerxungen 
Cuuóon , OśoanaueHne Tponyuenr Yxkasarens UNIMOR Tipnmevannun 
I 
5 2 GM BÓG PORZARNAENEŃ RRE A 
| M 404 | | 
| 
| R1 | MŁT-0,25V=1  Sk=5%0434 15LETD 
R2 | T7=YA-ik + 20% ISFERNICE 
RZ | MŁT=0,25V=4,7kn434 | kaosGW 
| R4 MT=0,25W=3,Yka5t=434 | -% i 
i 
1 R5 | MŁT=0,25W=150=55=-434 * | 
| | Kondensatory.» capacitors = Kondensatóren_« KOLNEHCATANH 
| j j 
| R U 
| ci KFPMm2C=5x5=47n=M63=455 CERAD | | 
| (62 KFPn=ZE=5x5-1n=k=200-424 * 
CZ | KFPf-2E-6x6-3N3-5—25-655 » 
| 64 | KFPn=2C-5X5-47n=M=63-455 s | | 
l i : 
| | | 
| ' Irenzystory = transietors « Transistoren= ID3H3HCTODH 
/Y1 | BDAP 36 | cemz | | 
I 
I 
1) 
I 
| Ukłody ecalone-intograted circuits= Ińtegriete Schaltungen_= 
| ą 
I 
i | 
[UL | HA 723 TELEDYNE | 
| | 
| | 
| 4 LDZAP 83 C6V8 
Ironsformatory = transformaria = Transtiormatoren «TD ICHOPMOTOJN 
Ta 6101-1211=-2 UNIMOR | 


ŚNE- 61049 = 1340 


ARRAANI 
Gsdy śe 


| U 


(HW 9Ch-8HJ 
OGZW 


(HE SZF-€ 10V) 


KTW = G- 


KM | 622 „GD 


| sza 
|| a asa | 


a: 


Y 


JE > IEF | RX | 
ow] sIĘ Ja | 

7 " 
TEETE ZE ORZ EZ 


gł yna gry 


6dd8889 


R 


i ? Stroneż SYNA p: 
04 „ 424 paQe 4 ages " 
6404 4340 Cnaawynigd oś 


y 1  C10 
PIE z zh zo 

sg 043 

„| 9le 


Ri SA RU LE CE 860 A” 
p Zz easy 3 OZI 
ź m „til Rógec—=—>% 


«io 


A” 


c 


UUUUNUNH 


A K j 
3 
EJ 


o 


N 5ż9 
NAJ 


aaa Ada ai „0 Ł ZA 
>Taieiats b 


By 


44.237 


I SCARS ERONOCEFE strona | stron Es, 
| UNIUOR | 6101=1310 'sette 2 |zeltea 5 
ż RZ NEZEORZRTNECA ,STponnua €TpRHHU d| 
Symbol | Oznaczenie | PIER AE Producent Indeks UNIMOR Uwagi 
Symbol « Description | Maenufacturez | Index UNIMOR Remorke 
Zeichen ' Bezeichnung | Hersteller | Index UNIMOR Bemerkungen 
Cun5on . O6o3navenne TipomynenT YRasaTenb UNIMOR Tipuneuauna 
| : wasióejiwszy 
| Romtutomy = .rezsistorg = Vi zżandę = UGNODŁŁ 
BTeRY  ZDn0g125i m1 kSBirmą ZĄ TELPOD 
| ; 
|iiie | 
| R19  120—0,125:1=100k te5 mą 4 " 
MO  ELi=O0,125U=51 m5imąZĄ * Ń 
| x29— 
i21 ; EZT-0,125m1k5=55m0434 . | 
| 
i22= | | : 
| R23  ED-0,125/=1k5=5i=434 * | 
| i 3 | . 
Poz | IET=0,12 NOIR * 
1125 ZB-0, 145ii=100=5P=434 ” | 
x26 |Eto) 1251=100=5,2=434 " 
R27 |iiż2-0,125tf=] 5km5i=434 aj 
Leu | 0-0, 125 =2x205p=434 LJ hi 
n29 IŻD=, 125H-020=5,m434 U | 
Ko |BŻ im), 12532 2005, m4 ZĄ ! uj | 
PINSEET OEERYCECZECH i s ; i 
SJ2 Nim 0 25UeG2=5n4Z4 | m i i 
RZ3 |LL0-0,25=180=510 434 | sl 
RZĄ |LzR=0,125/m200=50m4 Z | * | 
Rq1= | | 
NĄ | TTlAmi Ole=2 078 |SFERNICE | 
51 m , | i i 
uż9 |KST-0,125]]cHnHjzm4 ZA, TELPOD ! | 
NG1— > ! p | M | 
log |1B-0,125:/n-1 005434 w | 
InEŻ A ORA -5, 434 * | 
KA |12-0,125! ARS +34 * 
RTŻ | 1-0,125: taq? X2m5pP=43Ż4, " i 
WTĄ |. B-0,125U=410 =Bu=434 „ | | 
1575 |; t-0,251 -510 5434 » 
JUT6 |=) «100 -5m4ZĄ u 
R77 ITO, „251 =15Icm55=434 w 
78  |E3-0, 1254-2x2-5-434 w 
879 |E2T-0,125 H-820-=5-m4ZĄ a 
RCD KL) ,125U-020-5=434 ". ę 
NGT  |5iT=0,25U=HZZmH4 ZĄ u 
RO2  |NETe0,2Z5U=6K2nm5;5=4 34 wa | 
Re3  |5E0-0,25-120-5/=434 u i 


Ę: . | strona 
6101-1310 | selle 3 
; trpankua 


UNIMOR 


Symbol | Oznaczenie Producent Indeks UNIMOR Uwagł 

Symboł | Descriptlon Manufacturer | Index UNIMOR Remarke 

Zełchen | Bczelchnung Hersteller Index UNIMOR Bemerkungen 
O6oauaucHne , TiponyueHT YRasaren UNIMOR Tipunevanka 


R84 | MŁT-0,125W=200=55=434 


Kondensator 


C19 | KPPm-2E=5x5=1n-K-200-424 ' 
C11 | KFPm-2E-5x5m1n-K-200—424 

C12 | KOPm-1B-N=4x4-39nJ—63-434 
C13 | KCPm-1B=Um4x4-68=]-63-434 


CIAm 
6] 4 KFPn=2B=5x5=1n=K=200-4.24 
cie AT 9312 


019 NT 9312 

czo AT 9312 

|c21 | KOP-1B-N=5—12-J—160-455 
jc22 KFPn=2C -4x4=x11n=M-63=454 
c23 KFPm-2C-5x5-47n=ll-63—455  * 
CZYŃ KFEm-2E-5x5=1n=K -200=424 
025 KF Pn=2E=5x5=]n=K "200-424. 
c26 KFPn-2C-5x5=47n=M=63 =4.55 


c27 AT 9312 TEKELEC 
AIRTRONI 

C28 | KCP£—1B=N=5XFnZZmJ m25m455 CERAD 

C29 | KFPm=2E—5x5=1n=K=200=424 " 

c30 | KFPm=ZC=4x4f=x1|nol=63454 n 

C31- i 

C41 KFPn=2E-5x5=1n=K -200=424 U | 

C42 | KCPm=jBoN=4x4n270J =6Ż4 34, » 

43 | KOPm=1B=Unńxdfm6B=J 63-434 w, 

44 KFPn=2E=5x5=1n-K "200-424 zj 

45 KFEn=2E-5x5=1n=K 200-424 „A 

046 | KFEm-2E=5x5=1noK—200-4.24 " 

47 | KFEMm=2E=5x5=1n=K=Z00=424 a 

48 AP 9312 TEKELEC 
AIRTRONIC 

49 AT 9312 * FRANCJĄ 

50 AT 9312 ej 


51 KCP=|BN=5=| 2aj —1 60=455 « | CERAD 


6101-1310 


3. 


UNIMAOR 


Spmbol | Oznaczenie Producent 


Indeks 


UNIMOR 


$ymbot | Descriptton Manufacturer | Index UNIMOR Hemarks 
Zeichca | Bezetchnung Nerotejler Index UNIMOR Bemerkungen 
Cumóca | OSosauenitę Tiponynewe Ykassręnb UNIMOR Tipunesanna 


052 | KFPn2Cnńxqczi o1yell=GZ=434 


053 | KPPn-20-5x5-47n-Hm63-455 
054 | KPIn-ZE-5x5=1n-K=200-424 
C55 | KPin=Zi=F5x5=fn=K"2O0=424. 
056 | KPPn-20-5x5-47n-M-63-455 

057 Trymer AT 9312 TEK ELDG 


AIRTRONZ 


i FRANOJĄ 
CERAD | 


058 | KCP£-1B-N=Fx5=330]-25-455 
059 | KFim=2E=5x5=in=K=200—424 


060 | KFPm=2Cn4x4=xf 1 nalM63 454 
Y1 
Y11 
Ut 
U11 
Diody = diodes + Dioden = óć 
D1-DJ BA 182 CEMI 
Dio |DZAP 83 C6V8 
D11= 
«D19 BA..182 : CEMI 
D20- 
D29 | BACP 95 
D3o | BZLP 23 O6YS 
: Transformator = atoren_= MmPaHCQÓOŁKMOPEL . | 
14 6101-1112=2. 
711 | 6101=1112-2 
Ę 
* Rezonato 2664 PEŁOKCATODÓL 
X1-19 


Typ RS 2406 


414- | 
X Typ RS 2406 - 
|Gewki — coils = Spulen = kimyu 
6101-1111-16 | 
L2 6101-1111-4 


; stróna | stron 


UNIMOR 61 01-1310 Page 5 poem 5 
paz ś jsrpanuia _ |-erpaHu 


| dńdeks _ UNIMOR 


Synibał | QOznaózesie  - (RK - Frodicent Uwagi 
Symhgl-| Descriptlon - Maniifacturer Index UNIMOR Remarks 
Zetchen | Bezelchnyng X Hersteller Index AUNIMOR Bemerkungen 
G<nudpn | Oóosna4eHie . Dponynenr YkasaTeNb (nto TipimevaHna 
13 6101-1111=1 UNIMOR 
LĄ 6101=1111-1 i n 
L5 6101-1111-2 u 
L6  |6101-1111-3 : „A 

/|L17% ' 6101-1111=29 sj | 

7/1 111% | 6101-1111-8 u | 

t/|112* | 6£01-1111-15 ; UE | j 
113 |6101=-1111-1 " | 
114 |6101=1111-1 " | 
L15 |6101-1111-2 | " 
116 |6101-1111-3 | . | 

e/|1a7* 6101-1111-28 "| | 


SIPOWITZ IPIN=TIGIH = OGI/MZTJIG - AUNSEOIGGOO| 


O 
A 
I 


6101 


| 


sa | 


T 


+ -_- 


sasapŹóżt cie OPTIC 
I) 6 1 
sua 1! nA ES] | 28 P ać 
A h 851 CJE: 
LE, > Ua sia "A 8 ' 5] 
R J Z) 
dw m2 EA s.UT bo, ŻA F "(8 ( 
s” 45) 908 
s—< . 
i, +L Lg tl +L 
i PAT L 6 fe 
£H RZA CH 


1 zdQ wa SĘ SEO SEJ9698>J 

wi tg LOOLSLOFL HE | 
a DO 1a BAL z 

ta, gl 220 z bea 


LOS i 
20] b ja 


074 


T 


„OF. ń 

sra, 1, zza” Og 
3 zi 

e je zę Ń 
opa kz Śl 


TPIAEMHIAK ODBIORNIK. 


M 015 


RFUFIYFR 


6101=1420. 


UNIMUR 
sach) 


Sytlol | Osnarzenie 
Sprobol Dencripuon 
Zetrher Eezelchnuną 
Cunóon | Ogonasenna 


UL 1221N 
| ULA6111 N 
| za 6741N 
> 1482 K 


| UKMEYWALHEUE_ CZEWIbU 


BP 200 


3% 200 
BCAP 07 
BGAP 77 
BQAP 07 
BOAP 77 


Diody=diodea=Dioden= GU0G64 


BA 182 

BA 182 

BA 479 

4xBBAP O5B 

BZAP 83 O5Y6 

BAQP 95 

BZAP 83 G373 

IBAGP 95 

BAOP 95 

BAOP 95 

BZAP'B5 OSVE 

Razystory=resistors=ligorstan 

MZN-O, 125=100k=534-434 
=100k= 
AT 0 
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-=$10> 
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M0 ,125=100k=5%e434 


=30q = 

=200 =5ów43Ą. 
6100k=55=434. 
=100km5e4:34. 
4 12lceHyb=4 34. 
=|k2 «Bfów434 
«*220 =55=434 
«ZJe9 aHfo4 34. 
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>] 5K-Ho4.ZĄ, 
=4TknmSfpo4 ZĄ 
=|8k=550434 
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10k=55-434 
=Kk2-55-434 
56a H70-434 
mBię| mSón43Ą 
nBike5d= 434 
=|5ka5A=434 
= |k=How4ZĄ 
=|O0s5%a 434 
=|00=Hós434 
sZZkaSjo=434 
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-390k=5H=434 
= 1M -5%-434 
= 30k-5%-434 
=390k=5%-434 
220 =5yl434 
= 1O0k=5%-434 
= 10k=5%-434 
= 22k=5%-434 
= 10k=5%-434 
= |k=5-434 
-620 =5%-434 
-470 -5%-434 
12 0x 470 a 
1-0,125=390 59-434 
= 56 =5%-434 
=100k=5%—-434 
68 =5%-434 
=100 =5%=434 
m 2Tk=5X=434 
=Bk2 =5%-434 
222k —5%-434 
Ś 68k=5%=454 
=680 596-434 
=100 =5ho434 
=Tk5 =5%434 
= 15k-5%-434 


= 33k=54=434 
m jk =5hn4 54 
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EEG-0,125-8k2m55=434 
LLD=0,125=1 00=Hióm4:34 


TELPOD 
TELFOD 


/RS6104 
/RS6104 


» capacitors |i.ondenszt 
AE 9312 | ratsrze 
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CZRAD 

CZRAD 
CDRAD 
HUPPEOW NE 0) 
AITRDRCIULC 
CER 
CZAD 
BLIA 
TECELSC 


-02dznhsztor 


oren_= KOH4ŁKCATOPE____ 


D3Y0JOHA 
LSGI USA 


KPPn=Z0m4xzdf nx] «1 OnK "63-454 
| KPIr=20=5x5=100n-K-63-455 . 
KCżua? B"P=HxH eH] uj m6 3-434 
KOP B-P-5x5=51 J n630434 


AT 9512 


ZPPn=2l=śz4=| pok "6374.55 
KFIn-2C-424=51=1n-X=63 454 
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18 9512 


0572 
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KCPaml B-PĄx4 4 TJ 630434 

LCPn=| B=V=4x4 4 7a] „63 =4 34, 

lm 9312 9372 


J OLA GO! 
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GBRAD 
CERAD 
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Y.Piyse2C=4x4=|n=t=63—455 
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032 |KFPm-20-5x5=10n-K-63—455 
33. |kFPn=zCe4c4 Ink 63-455 
C34 |KPPn-2C-4zż4=1n-K—63—455 
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(PB -20-5x5-100m-K-63—455 
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196D-02uFn/+000/=-16% 


| u42 | -47n= 
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Fim=20-5x5-100n-4-63-455 » 
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"miernik wychyłowy 
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R1 RDC 210 2E =12-3,5 20% 426 
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j36 MT, 5=470=5ów4 34 
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